DK 621.355.2 : 629.113/.118 DEUTSCHE NORMEN September 1976

Anderung September 1976:

Blei-Akkumulatoren ' 6 -ﬁ
Starterbatterien 1IN
- zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden 72 311
12 V; 27, 36, 45 und 54 Ah fiir zweiseitige Bodenbefestigung 10,5 Teil 13
Lead storage batteries, starter batteries for starting, lighting and ignition 12 V; 27, 36, 45 and 54 Ah
for lateral basic fastening 10,5
MaRe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Seite 2 DIN-72 311 Teil 13

Einzelheit Z

Die zulassige MaEabweichung betréagt fiir alle Radien £ 0,5 mm.
Bodenleiste innen hohl ausfiihren

Schnitt A-B
{vergrofert und um 90° gedreht)

+01

-!'7"

+0,1
849°0

Kennzeichnung: Typnummer der Batterie, Nennspannung, Nennkapazitit, Kaltepriifstrom und Herstellerzeichen
miissen auf der dafiir vorgesehenen Flache haltbar vermerkt sein.

Endpole und VerschluBstopfen fiir Starterbatterien nach DIN 72 311 Teil 4

Priifung nach DIN 72 311 Teil 7 (Vornorm)
Batterieklemmen fiir Starterbatterien siehe DIN 72 331 Teil 1 und Teil 2, DIN 72 332 und DIN 72 333

Endpolabdeckkappen nach DIN 72 311 Teil 17
Fiir wartungsarme oder wartungsfreie Batterien kann die Gesamthéhe um 25 mm max. iiberschritten werden.

Die Flache auf der die Batterie aufgespannt werden soll, mufl zwischen zwei parallelen Ebenen mit dem Abstand

von 1,5 mm liegen.
TN

*) Héhe der Bodenleiste
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