Anderung September 1976:

527 12,536 21, 545 33, 554 15 und 563 16 auf-

Friihere Ausgaben: 11.69; 06.70

3

genommen. Vermerk iiber Bodenunebenheit auf-
genommen. Sdurestandmarken aufgenommen.

)

MafR des zulidssigen Freiraumes um negativen Endpol
gedndert. Typnummern 536 14, 536 16, 545 17,
545 21, 554 11, 554 13 gestrichen. Typnummern

!
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Blei-Akkumulatoren

Starterbatterien

zum Anlassen, Beleuchten und Zinden
12 V; 27, 36, 45, 54 und 63 Ah
fiir zweiseitige Bodenbefestigung 19

DIN
72 311

Teil 16

. Sdurestand-

marken,
beidseitig

Flache fir Hersteller-

Male in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Lead storage batteries, starter batteries for starting, lighting and ignition 12 V; 27, 36, 45, 54 and 63 Ah for lateral
basic fastening 19

und Typbezeichnung
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Bezeichnung einer Batterie der Typnummer 536 21:

~ Batterie 536 21 DIN 72 311
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Einzelheit Z und Schnitt A — B siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 72 311 Teil 16

Nenn- Nenn- Kalte- ' Gewicht —~
spannung kapazitat priifstrom gefiillt
Typnummer v Ah bei — 18 0C a, a, kg
Koo 1) A max. max., ~
27 130 12
527 12 210 195
536 21 36 175 13
545 33 12 45 220 249 - 234 16
54 265 19
95415 6 293 278
563 16 63 300 20
1) Nennkapazitit bei 20stiindiger Entladung, Sauredichte 1,28 kg/l + 0,01 kg/l, Nennséurestand und Séure-
temperatur von 27 °C

Gehausewerkstoff: Polypropylen
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Die zulassige MaBabweichung betragt fir alle Radien £ 0,5 mm.
Bodenieiste innen hohl ausfiihren.
Schnitt A-B
(vergroflert und um 90° gedreht)
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Kennzeichnung: Typnummer der Batterie, Nennspannung, Nennkapazitat, Kaltepriifstrom und Herstellerzeichen
miissen auf der dafiir vorgesehenen Fliache haltbar vermerkt sein.

Endpole und VerschluBstopfen fiir Starterbatterien nach DIN 72 311 Teil 4

Priifung nach DIN 72 311 Teil 7 (Vornorm)

Batterieklemmen fiir Starterbatterien siehe DIN 72 331 Teil 1 und Teil 2; DIN 72 332 und DIN 72 333
Endpolabdeckkappen nach DIN 72 311 Teil 17

Fiir wartungsarme oder wartungsfreie Batterien kann die Gesamth6he um 256 mm max. iiberschritten werden.

Die Fliche auf der die Batterie aufgespannt werden soll, muB zwischen zwei parallelen Ebenen mit dem Abstand
von 1,5 mm liegen.

*) Héhe der Bodenleiste
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