DK 621.355.2 : 629.114.2/.6 DEUTSCHE NORM Februar 1982

Blei-Akkumulatoren

Starterbatterien mit Bodenleiste 10,5 DIN
fur Personen- und Nutzkraftwagen 72 311

Nennkapazitaten HauptmaBe Teil 18

Lead storage batteries; Starterbatteries with basic fastening 10,5 for passenger Ersatz fiir Ausgabe 09.76
cars and commercial vehicles; nominal capacities, main dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Starterbatterien zum Anlassen von Verbrennungsmotoren und zur Versorgung der Beleuchtungs-
und Ziindanlagen von Kraftfahrzeugen.

Diese Norm ist auf Batterien anwendbar, die eine Nennspannung von 12 Volt, eine Nennkapazitat von 44, 55, 66, 88,
110 und 143 Ah haben und eine Bodenieiste der Hohe von 10,5 mm aufweisen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

2.1 Starterbatterien einer Nennkapazitét von 44 und 55 Ah
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Flachen fir Kennzeichnung
siehe Abschnitt 6 und Herstellerangaben

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung einer Batterie der Typnummer 555 30:

Batterie DIN 72 311 - 555 30

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

~Locumentg

—
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 72 21 "eil 18 Feb 1982 Preisgr.
Alein ocument r&ﬂFl%@g'lUb

Full document details: DIN 72311-18:1982-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-72311-18-1982-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-72311-18-1982-02

Seite 2 DIN 72311 Teil 18

Tabelle 1.
N Nenn- Kilte- Gewicht
enn- kapazitat priifstrom a4 a, gefullt
Typnummer
yp spannung K20') bei—18°C . kg
\Y Ah A -2 max. ~
544 34 44 210 207 211 14
12
555 30 55 255 242 246 16,5
) Nennkapazitit bei 20stiindiger Entladung, Sauredichte 1,28 kg/l £ 0,01 kg/l, Nennsaurestand und Sduretemperatur
von 27 °C.

2.2 Starterbatterien einer Nennkapazitat von 66 und 88 Ah
Die bildliche Darstellung des Griffes ist nicht konstruktiv bindend.
Die Konstruktion des Griffes muB beziiglich Festigkeit dem Batteriegewicht entsprechen.
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Bezeichnung einer Batterie der Typnummer 566 18:
Batterie DIN 72 311 - 566 18
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