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Blei-Akkumulatoren D_I N
Starterbatterien —_—
fiir Nutzkraftwagen 7 11
Nennkapazitaten HauptmaBe Teil 20
Lead storage batteries; starter batteries for commercial vehicles; nominal Ersatz fir Ausgabe 01.88
capacities and main dimensions
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Starterbatterien zum Anlassen von Verbrennungsmotoren und zur Versorgung von Beleuchtungs- und
Zindanlage (falls vorhanden) von Nutzkraftwagen (Nkw).
Diese Norm ist auf Batterien anwendbar, die eine Nennspannung- von 12 Volt haben und folgende Nennkapazitaten auf-
weisen:
— Standardausfithrung: 80, 100, 120,140,170 und 210 Ah,
— HD-Ausfiihrung: 75, 95, 115, 135, 165 und 200 Ah.
Die Starterbatterien in HD-Ausfilhrung (harte Dauerbeanspruchung) sind besonders fiir Rittelbeanspruchungen und fiir
zyklische Belastungen geeignet.
2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
2.1 Starterbatterien einer Nennkapazitit von 80 und 100 Ah bei Standardausfiihrung und 75 und 95 Ah in HD-
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Bezeichnung einer Batterie in HD-Ausfiihrung der Typnummer 57525: Batterie DIN 72 311 — 575625
Tabelie 1.
Nenn- " Gewicht
Nenn- i Kalte- -
Ausfiihrung Typnummer spannung kap;{azz;tat priifstrom a a as gekfgllt
v Ah A -§ -8 -2 ~
Standard- 580 26 80 280 327 295 245 23
austilhrung 60026 100 | 360 413 381 315 29
12
HD- 57525 75 250 327 295 245 23
Ausfiihrung 59514 95 320 413 381 315 29
Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 72 311 Teil 20

2.2 Starterbatterien einer Nennkapazitat von 120, 140, 170 und 210 Ah bei Standardausfithrung und von 115, 135,
165 und 200 Ah in HD-Ausfiihrung
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Bezeichnung einer Batterie in HD-Ausfiihrung der Typnummer 635 30:
Batterie DIN 72311 — 63530
Tabelle 2.
Nenn- | NOM- | \tte- | ay | by | By | bs | By | hp | GWiCH
. kapazitat | .. gefiillt
Ausfiihrung Typnummer |spannung Kao priifstrom kg
v Ah A -9 29 29 22 max. 22 ~
62034 120 420 36
189 178 86
Standard- 64020 140 460 513 223 195 40
ausfiihrung 67018 170 600 223 | 210 | 105 49
71014 210 700 518 291 265 133 242 216 62
12
61511 115 380 36
189 178 86
HD- 63530 135 420 513 223 195 40
Ausfilhrung 66514 165 540 223 | 210 | 105 49
70027 200 630 518 291 265 133 242 216 62

3 Gehdusewerkstoff
Polypropylen

4 Ausfiihrung
4.1 Endpole, VerschluBstopfen und Einfiill6ffnungen nach DIN 72 311 Teil 4.
4.2 Saurestandmarken sind Linien, die den maximalen und minimalen Sdurestand anzeigen. Sie miissen an beiden Langsseiten

der Starterbatterien sichtbar und dauerhaft haltbar angebracht sein. Der Mindestabstand beider Linien muB 12 mm betragen,
ausgenommen bei den Typen 71014 und 70027, bei denen der Mindestabstand 15 mm betrégt.

Die Marke fiir den maximalen und/oder minimalen Séaurestand kann entfallen, wenn stattdessen fiir jede Zelle eine gleichwertige
Anzeige fiir den hochstzuldssigen und/oder mindestzulassigen Saurestand sichtbar angebracht ist.
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