DK 621.355.2:629.114.1/.5 DEUTSCHE NORM Januar 1988

Blei-Akkumulatoren D I N
Starterbatterien —

, mit Bodenleisten 10,5 fiir Nutzkraftwagen 72 311
Nennkapazitaten HauptmaBe Teil 21

Lead storage batteries; starter batteries with 10,5 basic fastening lugs for commer- Ersatz fur Ausgabe 10.82
cial vehicles; nominal capacities and main dimensions

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur Starterbatterien zum Anlassen von Verbrennungsmotoren und zur Versorgung von Beleuchtungs- und
Zindanlage (falls vorhanden) von Nutzkraftwagen (Nkw).

Diese Norm ist auf Batterien mit allseitigen Bodenleisten 10,5 anwendbar, die eine Nennspannung von 12 Volt haben und
folgende Nennkapazitdten aufweisen:

— Standardausfiihrung: 80, 100, 120, 140, und 170 Ah,
— HD-Ausfiihrung: 75, 95, 115, 135, und 165 Ah.

Die Starterbatterien in HD-Ausfihrung (harte Dauerbeanspruchung) sind besonders fur Ruttelbeanspruchungen und fur
zyklische Belastungen geeignet.

2 Mafe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

2.1 Starterbatterien einer Nennkapazitit von 80 und 100 Ah bei Standardausfiihrung und 75 und 95 Ah in HD-
Ausfiihrung
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Bezeichnung einer Batterie in Standardausfiihrung der Typnummer 60027: Batterie DIN 72 311 — 60027

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Nenn- . Gewicht
Nenn- s Kalte- o
Ausfiihrung Typnummer spannung ka;;(a:(;tat priifstrom a az a3 gekfgllt
v Ah A -3 -3 -2 ~
Stan d ard- 58027 80 280 327 308 245 23
ausfiihrung 60027 100 360 413 394 315 29
12
HD- 57526 75 250 327 308 245 23
Ausfiihrung 59515 95 320 413 304 315 29

Fortsetzung Seite 2 und 3
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2.2 Starterbatterien einer Nennkapagzitit von 120, 140 und 170 Ah bei Standardausfiihrung und von 115, 135 und

165 Ah in HD-Ausfiihrung
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Bezeichnung einer Batterie in HD-Ausfithrung der Typnummer 63531:

Batterie DIN 72 311 - 63531
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Einzelheit Z, Schnitt A—A und B-B

siehe weiter unten

Tabelle 2.
Nenn- " Gewicht
. Nenn- kapazitét Kalte- by b2 bs ba gefiillt
Ausfiihrung Typnummer spannung K20 prifstrom kg
v Ah A -8 -3 -8 -8 ~
62035 120 420 36
189 175 86 135
Standard-
ausfiihrung 64021 140 460 40
67019 170 600 223 218 105 175 49
12
61512 115 380 36
HD- 189 175 86 135
Ausfiihrung 63531 135 420 40
66515 165 540 223 218 105 175 49
2.3 Einzelheit Z, Schnitt A—A und Schnitt B—-B
C-C A-A B-B
JA (vergroBert) {vergrofert) (vergrofert)
C
1 L — 8’ % \ll i :
[ & 1 B R Ay | /( i
! Q| _L6smn b ‘ 3 |
C =3 o
élﬁ / 950
Die zulassigen GrenzabmaBe betragen fir alle Radien = 0,5 mm. o1 B
- ¢4,9‘o'
*} Hohe der Bodenleiste
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