DK 621.355.2 : 629.113/.118 DEUTSCHE NORM April 1985

Blei-Akkumulatoren m
Starterbatterien 7——2 11
Endpole, VerschluBstopfen und Einfiilloffnung oil 4
ei
Lead storage batteries; starter batteries; Ersatz fir Ausgabe 07.76
terminals, vent plugs and filler openings
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich 2.2 Kennzeichnung

Diese Norm gilt fiir Starterbatterien der Normen der 22.1 Polaritat
Reihe DIN 72311. Der positive Endpol ist wie folgt zu kennzeichnen:

2 Endpole \/
2.1 MaRe, Bezeichnung
Positiver Endpol (P) Bild 3.
Kuppe oder Vertiefung innerhalb Bei unausloschbaren Polzeichen auf dem Blockkasten
Kante gerundet des Hohenmalles 18_8 zulassig oder Blockdeckel kann die Kennzeichnung auf dem
N | positiven Endpol entfallen.
T, 222 Lieferdatum
2 { T Das Lieferdatum ist auf dem negativen Endpol oder auf
@ .
A [ - dem Deckel wie folgt anzugeben:
\

D6

Bezeichnung eines positiven Endpols (P):

Endpol DIN 72311 — P

Bild 4.

Die Datenstempelung darf auch durch Siebdruck oder
HeiBpragen am Deckel in der Nahe des negativen Endpols
Negativer Endpol (N) angebracht werden.

Kuppe oder Vertiefung innerhalb Erklarung der Beispiele im Bild 4:

des Hohenmaies 18_9 zulssi
Kante gerundet > P g 0784=97_ 7. Woche 1984 Lieferdatum gefiillt und
geladen
o~ | _84 . )
et ’ od 84 07 = 07 = 7- Woche 1984 Lieferdatum trocken
: ®
A ‘ 2.2.3 Inbetriebsetzungsdatum einer trocken gelieferten
1 Batterie darf auf dem positiven Endpol angebracht wer-
017905 den.
Bild 2. 3 VerschluRstopfen

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

. . iven E Is (N): Der VerschluBstopfen muB den Druckausgleich zwischen
Bezeichnung eines negativen Endpols (N): Batteriezelle und Umgebung, insbesondere die Entgasung
Endpol DIN 72311 — N der Zellen, ermdglichen.
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Seite 2 DIN 72311 Teil 4

3.1 MaRe, Bezeichnung
Die VerschiuBstopfen brauchen den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-
halten.

Form A FormB Form C
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& 2 max. % =
= | o1
- = S /‘/;_I
w
=) | O N x dy
/A % . €
) onman-miz B ¢ y L 9,
ot
d3
Bild b.

Bezeichnung eines VerschluBBstopfens mit Gewinde DIN 72311 —M 18 Form B (Kurzzeichen: M 18 —B):
Verschlullstopfen DIN 72311 — M 18 — B

Tabelle 1. Verschlu3stopfen
ds ds da
@ K
DIN72311-M 18 255 21 24 +03
DIN72311 ~-M27 355 29,7 34,3 +05

3.2 Ausfithrung

Fir Neukonstruktion (Ausnahme: Batterien firr Kraftrader): Form C mit seitlicher Entgasungsoffnung.
Stopfenrand griffig

Temperaturbestandigkeit fir VerschluBstopfen M 12 = 80°C, M 18 und M 27 = 110°C Umgebungstemperatur.

3.3 Gewinde
Tabelle 2. GrenzmaRe fiir Gewinde der Verschlu3stopfen
. X AuBlendurchmesser Flankendurchmesser Kerndurchmesser
Gewinde Steigung
GroRtmafl KleinstmaB | GroRtmaR Kleinstmal | GroBtmaR Kleinstmal
DIN72311—M 12 1,75 11,6 11,0 10,5 10,2 9,3 9,0
DIN72311—-M 18 2,5 17,6 16,8 16,0 15,7 14,4 14,0
DIN 72311 -M 27 3 26,6 25,6 24,7 24,3 22,7 22,4

Gewindeprofil nach DIN 13 Teil 1
Bezeichnung eines Gewindes M 18: Gewinde DIN 72311 — M 18

1) Ansatz nach Wah! des Herstellers
2) MaR darf unterschritten werden, wenn fiir die Aufnahme mechanischer VerschluBRhilfen der Kopf geschlitzt ist.

3) Auf Konus befindliche Dichtlippe zuldssig
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