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Blei-Akkumulatoren D l N
Starterbatterien 7_2 311
fur Kraftrader und Pkw Teil 8

Lead storage batteries, starter batteries for motor cycles and passenger cars Ersatz fiir
Ausgabe 04.58

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Batterien zum Anlassen und Zinden von Verbrennungsmotoren und fur die Versorgung der licht-
technischen Einrichtung von Pkw und Kraftradern mit einer Nennspannung von 6V, 12 Ah und 12V, 16, 28 und 32 Ah.

2 Formen, MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen. Die angegebenen MaBe sind fiir die Unterbringung
und Halterung maBgebend.

2.1 Batterie 6V,12Ah, 45A, Typnummer 01214
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Bohrung fiir AnschluBschraube M 5

Bezeichnung einer Batterie der Typnummer 01214:

Batterie DIN 72311 — 01214

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

- . . Gewicht
Typ Nennspannung Nennkapazitat Kalteprufsgrom gefiillt
K20 ) bei —18°C
Nr kg
\ Ah A ~
01214 6 12 45 24

) Nennkapazitat bei 20stiindiger Entladung, Sauredichte 1,28 kg/l = 0,01kg/t, Nenn-
sdurestand und Sauretemperatur von 27 °C
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2.2 Batterie 12V, 16 Ah, 80 A, Typnummer 51612
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Bezeichnung einer Batterie der Typnummer 51612:
Batterie DIN 72311 — 51612
- " " Gewicht
Typ Nennspannung Nenr}?apf)lzxtat Katl)teeip_n;fss'grcom gefiilit
Nr 20 kg
. \ Ah A ~
51612 12 16 80 5,5
1) Nennkapazitit bei 20stiindiger Entiadung, Sauredichte 1,28 kg/l + 0,01kg/l, Nenn-
saurestand und Séduretemperatur von 27°C
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