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DIN
Batterieklemmen fiir Starterbatterien —
! 72 331

Schraubklemmen fiir Leiterquerschnitte von 50 bis 120 mm? Teil 2

Cable connectors for starter batteries; screw terminals for conductor cross sections from 50 to 120 mm?2

1 Mitgeltende Normen MaRe in mm
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz

DIN 267 Teil 3 Schrauben, Muttern und &hnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen,
Festigkeitsklassen und Priifverfahren fiir Schrauben aus unlegierten oder niedriglegierten Stahlen

DIN 034 Sechskantmuttern: Metrisches Gewinde, Metrisches Feingewinde, Ausfihrung m und mg
DIN 1687 Teil 1 GuBrohteile aus Schwermetallegierungen, Freimaf3toleranzen, Sandguf3
DIN 72 332 Teil 1 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Lotklemmen

2 MalRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung einer vollstandigen Schraubklemme Form E:
Schraubkiemme DIN 72 331 — E

1) Ein Leiter mit einem Durchmesser bis zu 17 mm muB sich noch leicht einfilhren und spannen lassen. Bei umge-
drehter Druckplatte muB sich ein Leiter von 9,0 mm Durchmesser noch spannen lassen.

bzw. max.-Werte und DIN 1687 Teil 2 in

Normen und einzelne Toleranzen erganzt, mehrere
DIN 1687 Teil 1

Redaktionell uberarbeitet; Hinweise aut bestenende

DIN 72 331 — M 6 X 20 aufgenommen.
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Fortsetzung Seite 2
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NormenausschuR Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 72 331 Teil 2

2.2 Sechskantschraube 23

Bezeichnung der Sechskantschraube mit Gewinde M 6 und Gewindeldnge 20 mm:

3 Werkstoff

Klemmstiick und Druckplatte: Kupfer-Zink-Legierung oder Stahl; Sorte nach Wah! des Herstellers
Sechskantschraube: Festigkeitsklasse 4.6 nach DIN 267 Teil 3

4 Ausfithrung
Klemmstiick und Druckplatte: gepreft oder gegossen, verbleit
Sechskantschraube: verbleit

Polkennzeichnung: erhdht oder vertieft auf dem Klemmstiick
Die angegebenen MaRe gelten einschlieBlich Verbleiung.

Sechskantschraube DIN 72 331 — M 6 X 20

Abweichungen fir MaBe ohne Toleranzangabe an gegossenen, unbearbeiteten Werkstiickflachen nach Toleranzgruppe
GTA 17 nach DIN 1687 Teil 1.

Fiir kleinere Leiterquerschnitte als 70 mm2 werden Schraubklemmen Form A bis D nach DIN 72 331 Teil 1 verwendet.
Sollten jedoch in Ausnahmefillen die Schraubklemmen Form E bis H verwendet werden, so ist darauf zu achten, dal
sich die Sechskantschrauben M 6 X 20 auf der Unterseite der Klemme nicht in den Zellendecke! eindriicken.

Weitere Normen

DIN 72 311
DIN 72 311

DIN 72 311

DIN 72 311
DIN 72 311
DIN 72311

DIN 72 311

DIN 72 311

DIN 72 311

DIN 72 311

DIN 72 311

DIN 72 311
DIN 72 311

DIN 72 331
DIN 72 333
DIN 72 333
DIN 72 333
DIN 72 333
DIN 72 551
DIN 72 551
DIN 72 651

Teil 1
Teil 2

Blei-Batterien fir Kraftfahrzeuge zum Beleuchten und Ziinden, 6 V, 4,5 bis 16 Ah
Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden, 6 V, 56 bis 112 Ah

und 12 V, 56 bis 84 Ah

Teil 3

Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden, 6 V, 180 Ahund 12V,

105 bis 180 Ah

Teil 4
Teil 7
Teil 8

Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien, Endpole und VerschluB3stopfen
Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden, Priifung
Blei-Batterien fiir Kraftfahrzeuge zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden, 6 V, 12 Ah (Langbau),

12V, 18 und 24 Ah

Teil 9
88 Ah

Teil 12

Blei-Akkumulatoren: Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Zinden, 6 V, 66, 77 und

Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Zinden, 12 V, 44, 55, 66,

88, 110 und 143 Ah

Teil 13

Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden, 12V, 27, 36, 45

und 54 Ah, fiir zweiseitige Bodenbefestigung 10,5

Teil 14

Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden, 12 V, 44, 55, 66,

88, 110 und 143 Ah, fiir allseitige Bodenbefestigung 10,5

Teil 16

Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden, 12 V, 27, 36, 45,

54 und 63 Ah, fiir zweiseitige Bodenbefestigung 19

Teil 17
Teil 18

Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien, Endpolabdeckkappen
Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Ziinden, 12V, 44, 55, 66

und 88 Ah, fir Bodenbefestigung 10,5

Teil 1
Teil
Teil
Teil
Teil
Teil
Teil
Teil

HE WN B WN =

Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Schraubkiemmen fiir Leiterquerschnitte bis 70 mm?2
Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Bandklemmen

Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Klemmen mit Masseband

Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Masseband, Masseverbinder

Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Leichte Bandklemmen

Elektrische Leitungen mit Kunststoffhiille (nicht fiir Ziindung); Abmessungen und Priifung
Elektrische Leitungen; Richtlinien fiir die Anwendung

Elektrische Leitungen; Farbkennzeichnung der Leitungen
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