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DEUTSCHE NORMEN

November 1977

Batterieklemmmen fur Starterbatterien
Lotklemmen

DIN
72 332

Teil 1
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Form A fiir Pluspol

Cable connectors for starter batteries; soldering terminals
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Sechskantmutter 75 min

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form B fir Minuspol

Ersatz fir DIN 72 332

ibrige MaRe und Angaben wie Form A

Vierkantschraube
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DIN 934 - M8-5 verbleit
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Auflage fur Mutter plan und
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senkrecht zur Lochachse

Bezeichnung einer volistandigen Lotklemme 2) Form A fiir einen Leiterdurchmesser bis 9,7 mm:

Lotklemme DIN 72332 — A 9,7

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Nenn- fiir Leiterquerschnitte
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Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Bezeichnung:

Vierkantschraube DIN 72 332 — M8 x 27

Werkstoff und
Festigkeitsklasse: 4.6 (bisher 4 D) nach DIN Z67

Ausfiihrung: verbleit

27
x, nach DIN 76

Teil 3

Fortsetzung Seite 2
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Seite2 DIN 72 332 Teil 1

Werkstoff Lotstiick: Messing oder Stahl

Ausfiihrung: gepret oder gegossen
verbleit

Die angegebenen MaBe gelten einschliellich Verbleiung.

Abweichungen fir MaBe ohne Toleranzangabe an gegossenen, unbearbeiteten Werkstickflachen nach Toleranzgruppe C
nach DIN 1687 Teil 1

Weitere Normen

DIN 72 311 Teil 1 und Folgeteile Blei-Akkumulatoren. Starterbatterien zum Anlassen, Beleuchten und Zinden

DIN 72 331 Teil 1 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Schraubklemmen fiir Leiterquerschnitte bis 70 mm2

DIN 72 331 Teil 2 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Schraubklemmen fiir Leiterquerschnitte von 50 bis 120 mm?2
DIN 72 333 Teil 1 Batterieklemmen fir Starterbatterien; Bandklemmen

DIN 72 333 Teil 2 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Klemmen mit Masseband

DIN 72 333 Teil 3 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Masseband, Masseverbinder

DIN 72 333 Teil 4 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Leichte Bandklemmen

DIN 72 551 Teil 2 Elektrische Leitungen mit Kunststoffhiille (nicht fiir Zindung), Abmessung und Prifung
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