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Batterieklemmen fur Starterbatterien
Leichte Lotklemmen

Teil 2
Battery cable terminals for starter batteries; light soldering terminals
. Male in mm
1 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Form C1 fiir Pluspol o~ Form C2 fiir Pluspol
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Form C2 wie Form C1, jedoch spiegelbildliche Anord-
19 1% nung der Vierkantschraube; ibrige MaRe und Angaben
wie Form C1
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Ubrige MaRe
und Angaben
wie Form C1

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Sechskantmutter DIN 934 -M6-6

Form D1 fiir Minuspol Form D2 fir Minuspol
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Form D2 wie Form D1; jedoch spiegelbildliche Anord-
Sa nung der Vierkantschraube; iibrige MaRe und Angaben

SR wie Form D1
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! ] Bezeichnung einer vollstandigen leichten Lotklemme
K 4 Form D1 vondq = 5,6 mm:
™~
Q@ Lotklemme DIN 72332 — D1 -5,6

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 72332 Teil 2

N 58 Nennquerschnitt fiir h
enngrofe elektrische Leitungen nach
dy DIN 72551 Teil 2
mehrdratig

H13 mm?2

3 4

36 6

45 10

56 16

6,8 25 %)

*) Dieser Leiterquerschnitt ist in DIN 72551
Teil 2, Ausgabe Juni 1951 nicht enthalten, es
ist vorgesehen diesen in eine kiinftige Folgeaus-
gabe aufzunehmen.

2 Werkstoff

Klemmkorper: Kupfer-Zink-Legierung, Sorte nach Wahl des Herstellers.

3 Ausfiihrung

GepreRt oder gegossen; Oberflache: Zinn-Blei-Legierung

Polkennzeichnung: erhaben oder vertieft, beiderseits auf dem Leitungstrager
Die angegebenen MaRe gelten einschlieRlich Zinn-Blei-Oberflache

Abweichungen fir Mafle ohne Toleranzangabe an gegossenen, unbearbeiteten Werkstickflachen nach Toleranzgruppe
GTA 17 nach DIN 1687 Teil 1.

Zitierte Normen

DIN 934 Sechskantmuttern, Metrische Gewinde; Produktklassen A und B

DIN 1687 Teil 1 GuRBrohteile aus Schwermetallegierungen; SandguR8, Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN 72333 Teil 4 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; leichte Bandklemmen

DIN 72551 Teil 2 Elektrische Leitungen, mit Kunststoffhiille (nicht fir Zindung), Abmessungen und Priifung

Weitere Normen

DIN 72331 Teil 1 Batterieklemmen fir Starterbatterien; Schraubklemmen fiir Leiterquerschnitte bis 70 mm2

DIN 72331 Teil 2 Batterieklemmen fir Starterbatterien; Schraubklemmen fiir Leiterquerschnitte von 50 bis 120 mm?2
DIN 72332 Teil 1 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Lotklemmen

DIN 72333 Teil 1 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Bandklemmen

DIN 72333 Teil 2 Batterieklemmen fir Starterbatterien; Klemmen mit Masseband

DIN 72333 Teil 3 Batterieklemmen fiir Starterbatterien; Masseband, Masseverbinder
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