DK 621.315.684 : 621.355.035.5: 629.113/.118 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1976

Batterieklemmen fiir Starterbatterien ve 2—5-3 3
Masseband Masseverbinder Teil 3
Tapered battery terminal post connector ground braiding, ground strap
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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g‘.? Bezeichnung eines Massebandes NenngréBe 10:
z Masseband 10 DIN 72 333
o
21 Tabelle 1. NenngréBen und MaBe
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5 ; Durchmesser Anzahl
: NenngroBe Nennquerschnitt | Einzeldrihte der Drahte b s
Z mm?2 max. min. +3
2 01 4 0,071 1040 8,2 1
Q
3 02 6 0,071 1560 10 1,3
Z
a 03 8 0,071 2080 12 1,5
Q
=}
o 04 10 0,071 2600 14 1,6
E 05 0,2 446
£ I 1
H 06 14 0,16 696 8 18
(6]
E 07 0,2 510
E] 08 16 0,16 796 20 16
@
3 09 0,2 669
H 10 21 0,16 1045 22 2
=1
E 1 0,2 796
B 12 25 0,16 1240 22 2
©
3 13 0,2 1119
2 14 % 0,16 1741 25 8
Q
©
z
15 0,2 1592
16 50 0,16 2487 33 3.2
17 0,2 2228
18 70 0,16 3482 35 4.5
Werkstoff:
Weichgegliihte, blanke Kupferdrahte nach DIN 46 431 aus E-Cu 57 F21 oder E-Cu 58 F21 nach DIN 40 500 Teil 4;
Drahte in verzinnter Ausfiihrung bei Bestellung gesondert angeben durch Anhangen der Abkiirzung ,—sn* hinter
die Kurzbezeichnung, z. B. Masseband 10 DIN 72 333 - sn.
Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 72 333 Teil 3

Masseverbinder

Form A1
ohne Endschelien?')

Form A2

mit Endschellen?)

)
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Form B 1
ohne Endschellen)

/

Zinnflufigrenze

Form B2

mit Endschellen?)

Enden nicht abgerundet; iibrige MaBe und Angaben wie Form A.

4
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Form C1
mit Kabelschuhen
nach DIN 46 211 Form A

Form C

2

mit Krallenkabelschuhen

nach DIN

46 225 Form A
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Zinnflufigrenze —

Bezeichnung eines Masseverbinders Form A1 aus Masseband der Nenngr6Be 10 mit der Lange [ = 200 mm und den
Bohrungsdurchmessern d; = 6,4 mm und d, = 8,5 mm (& NenngroBe 02):

Masseverbinder A1-10 X 200- 02 DIN 72 333

) Ab Leiterquerschnitt 35 mm?2 sind verittete End
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schellen empfehlenswert.
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