Anderung Dezember 1976:

DK 621.972.317 : 674.058 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1976

Latthammer —

Carpenter’s roofing hammers
Marteaux de charpentier

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
auch Erlauterungen.

Die Hammer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind einzuhalten.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Zulassige Gewichtsab-
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Bezeichnung eines Latthammers mit Holzstiel (A) von 570 g Gewicht:

Hammer A 570 DIN 7239

Bezeichnung eines Latthammers mit Holzstiel (A) von 570 g Gewicht, Stiel der Giiteklasse B nach DIN 68 340 (B):
Hammer A 570 DIN 7239 — B

aufgenommen.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Norm und zur Stielbefestigung aufgenommen.
Form B mit Stahlhalse gestrichen, Form C mit Stahl-

rohrstiel
weichung gedndert. Norm redaktionell iiberarbeitet.

Angaben zum sicherheitstechnischen Charakter der
Siehe auch Erlauterungen.

NormenausschuR Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

NormenausschuR Holz (NAHOLZ) im DIN
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Seite 2 DIN 7239

Werkstoff und Ausfiihrung: ~
Hammer: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193

Stiel: Form A: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 340. Giiteklasse A oder B nach Wahi des
Herstellers oder nach Vereinbarung; lackiert.
Form C: Vergiitetes Stahlrohr, mit Korrosionsschutz versehen; mit fest haftendem Handgriff aus Gummi
oder anderem Werkstoff nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung.

Stielbefestigung: Form A: Mit Keil und Haltefedern. Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193, jedoch Abzieh-
kraft im Auslieferungszustand beim Hersteller mindestens 5 000 N.

Form C: PreBsitz. Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193, jedoch Abziehkraft im Aus-
lieferungszustand beim Hersteller mindestens 10 000 N. Der Hammer muf bei einer Biege-
prifung im Stahlrohrstiel ein Biegemoment von 250 bis 300 N m aushalten.

Kennzeichnung: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193,

Weitere Normen
DIN 1193 Hammer aus Stahl; Technische Lieferbedingungen
DIN 68 340 Stiele aus Holz fiir Himrner; Technische Lieferbedingungen

Erlduterungen

Das Gesetz {iber technische Arbeitsmittel bezieht sich hinsichtlich der sicherheitstechnischen
Beurteilung eines technischen Arbeitsmittels auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik,
z. B. auf die DIN-Narmen. Die in Frage kommenden Normen werden vom Bundesminister fiir
Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt, Fachteil Arbeitsschutz, benannt. Zu diesen
Normen soll die vorliegende Norm gehdren. Sie enthalt deshalb u. a. die Angaben, die zum Er-
reichen der notwendigen Sicherheit erforderlich sind. Sie gewahrleistet somit, daR fiir den An-
wender der Latthdmmer durch erkennbare oder voraussehbare Mangel bei bestimmungsgemaRer
Verwendung keine Gefahrdung auftritt.

Gegeniiber der fritheren Ausgabe ist die vorliegende Norm dahingehend erganzt bzw. geandert
worden, daB sie den sicherheitstechnischen Anforderungen des Gesetzes iiber technische Arbeits-
mittel gerecht wird. Eine Vorbemerkung iiber den sicherheitstechnischen Charakter der Norm
wurde aufgenommen. Im Abschnitt ,,Stielbefestigung’’ wurden deshalb unter Bezugnahme auf
die Technischen Lieferbedingungen DIN 1193 Mindest-Abziehkrafte aufgenommen, die durch
Abziehversuche ermittelt sind und einen festen Sitz des Stieles im Hammer im Auslieferungszu-
stand beim Hersteller gewahrleisten. Mit dieser Rahmenvorschrift wird eine reproduzierbare
Priifung der Stielbefestigung ermdglicht, ohne daR in die technische Entwicklung einzelner Be-
festigungsarten eingegriffen wird. Fiir den neu aufgenommenen Latthammer mit Stahlrohrstiel
sind zusatzlich Werte fiir eine Biegepriifung vorgeschrieben. Der Latthammer mit Stahlhilse
(Form B) wurde gestrichen.
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