Anderung November 1979:

Frihere Ausgaben:
DIN 72 535 FI: 05.41

Norminhalt auf AnschluB Typ ISO—A umgestellt.

DIN 72 535: 08.50,; 04.59

DK 621.434.044.3 : 621.316.541 : 621.3.027.3

1 629.113/.118

DEUTSCHE NORMEN

November 1979

HochspannungsanschluB

fir Zindspulen und Zundverteiler 7
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

High tension connection for ignition coils and distributors

Raccord a haute tension pour bobines et distributeurs d’aliumage

In der Internationalen Norm 1SO 3553 vom 15. August 1975 sind Hochspannungs-
anschlisse fir Ziindspulen und Ziindverteiler genormt. In dieser Norm sind 2 ver-
schiedene Typen enthalten. Der Typ ,,A”, der nach der 1SO-Norm zu bevorzugen ist,
wurde in diese deutsche Norm {bernommen.

Der Typ ,,B”, der im Anhang von 1SO 3553 aufgefiihrt ist, wurde nicht in die deutsche
Norm iibernommen, weil die grolSe Gefahr von Verwechslungen besteht. Bej Ersatz-
teilen milte mit Schwierigkeiten gerechnet werden, weil die fiir den ISO-Typ ,,A”’
vorgesehenen Stecker nicht weit genug eingesteckt werden kénnten und dement-
sprechend auch nicht einrasten wiirden. '

Alle iibrigen MaBe und Angaben sind von der ISO-Norm ibernommen,

Eine gewisse Einschrinkung gegeniiber der ISO-Norm wird in der Fulinote 3 wédhrend
einer Ubergangszeit fiir den Bohrungs-Durchmesser von 8,2 bis 8,4 mm empfohlen,
um ebenfalls Schwierigkeiten in Beziehung auf die Austauschbarkeit zu vermeiden.

MaRe in mm

1 Zweck

Diese Norm legt die Male fir einen Hochspannungsanschluf fiir Ziindspulen und
Zindverteiler, die fiir Otto-Motoren verwendet werden, fest.

2 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Typ A nach ISO 3553 von Hochspannungsanschlufl und Stecker
fiir Hochspannungsziindleitungen {siehe Bild 1 und Bild 2).

3 Malle und Bezeichnung

Nicht festgelegte Einzelheiten nach Wahl des Herstellers,

Die Nennwerte des MaBes A (Turmhdohe) betragen 10, 14, und 20 mm mit einheit-
lichen zulissigen Abweichungen von © g mm.

Die Male A und 10 min. miissen von der Bezugsebene aus gemessen werden, die im
rechten Winkel zur senkrechten Achse der Fassung tiegt und durch den gréten Durch-

messer der Nut definiert wird. Dieser Durchmesser muf nicht in der Mitte der Nut
liegen.

Der HochspannungsanschluB braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen;
nur die angegebenen Mafle sind einzuhaiten,

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu8 Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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A Hochspannungsanschluf
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Bild 1. AnschiuB Typ ISO—A e ® 9,3 min—=

Bezeichnung eines Hochspannungsanschlusses (A) Typ ISO—A mit Turmhdhe A = 14 mm und AufBenkegeldurchmesser

17 mm: AnschluR DIN 72 535 — ISO—A — A 14 — 17

S Hochspannungsstecker

Bild 2. Stecker Typ ISO—A (Beispiel)

Bezeichnung eines Hochspannungssteckers (S) Typ ISO—A:
Stecker DIN 72 535 — ISO—A —S

1) Hinweis: Innenkegel im Isolierwerkstoff und/oder im metallischen Teil, um das Einfiihren des Steckers zu erleichtern.

2) Hinweis: Anstelle des MaBes 17 - ? mm ist der Wert von 19 - ? mm fir Zindspulen zugelassen, wenn die Fertigungsart
des Hochspannungsanschlusses es erforderlich macht.

Fiir die Verteiler, deren Anschliisse senkrecht zur Verteilerachse und auf derselben Seite liegen, ist das MaR (15 £ 0,5) mm
zugelassen.
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Hinweis: In der bisherigen Norm DIN 72 535 vom April 1959 war dieser Durchmesser mit 8 B 11 = 8,15 bis 8,24 mm
genormt. Mit Riicksicht auf die im Handel und in Ersatzteillagern vorratigen Stecker, die noch auf diesen Bohrungs-
durchmesser abgestimmt sind, wird empfohlen, wihrend einer Ubergangszeit von etwa 10 Jahren die Fassungen des
Hoc hspannungsanschlusses nur bis zu einem Maximal-Durchmesser von 8,3 mm zu fertigen. In der Zwischenzeit soliten
die Stecker an die zu vergréoBernden Durchmesser der Hilse angepal3t werden.

Hinweis: In der bisherigen Norm DIN 72 535 vom April 1959 war der AuBenkegel durch eine andersartige BemaBung
festgelegt, die unterschiedliche Grenzwerte gegenilber der vorliegenden Norm ergaben. An diese alten MalRe sind aber
die bisher verwendeten und noch im Handel vorratigen Schutzkappen angepaBt. Mit Riicksicht darauf und auf die sehr
hohen Kosten der Werkzeuge fiir die Herstellung der Deckel kann sich die schrittweise Einfiilhrung der neuen Auflen-
kegelkonturen iiber eine lingere Ubergangszeit hinziehen.
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