DK 621.434.046.3 : 621.315.212 : 629.11 DEUTSCHE NORM Februar 1987

SchraubanschluBB DIN
wassergeschiitzt
fir den AnschluB geschirmter Hochspannungs-Zindieitungen 72 536

Waterproof thread terminal for the connection of screened high tension ignition cables

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schraubanschlisse zum wassergeschiitzten AnschlieBen geschirmter
Hochspannungs-Ziindleitungen. Sie enthadlt die fir die Austauschbarkeit wichtigen MaRe
und andere Festlegungen.

2 Schraubanschluf®

Der Schraubanschiull besteht aus dem an der geschirmten Hochspannungs-Zindleitung
angebrachten Stecker mit Uberwurfmutter (siehe Abschnitt 3.1) und dem Schraub-
stutzen an der Ziindspule und/oder am Zindverteiler {siehe Abschnitt 3.2).

3 MaRe und Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

3.1 Stecker mit Uberwurfmutter Form A
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Bezeichnung eines Steckers mit Uberwurfmutter Form A:

Stecker DIN 72536 — A

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) GewindegrenzmaRe siehe Abschnitt 5

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3.2 Schraubstutzen Form D an Ziindspule und/oder Ziindverteiler

Der Schraubstutzen entspricht im wesentlichen DIN ISO 3412, Ausgabe Januar 1981; fiir bestehende Konstruktionen
werden mit den FuBnoten 2 und 3 Abweichungen zu DIN ISO 3412 zugelassen.
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Bezeichnung eines Schraubstutzens Form D

Schraubstutzen DIN 72536 — D

4 Ausfithrung

Der SchraubanschiuR muB der Schutzart DIN 40050 — IP X5 entsprechen. Er muR auerdem eine gute leitende Verbin-
dung zwischen den verbundenen Geraten und eine gute Masseverbindung des Schirmgeflechtes der Ziindleitung sicher-
stellen.

5 Gewindegrenzmalle

MaR Bolzengewinde Muttergewinde
5/8-24 UNEF-2A 5/8-24 UNEF-2B

AuRen- max. 15,844 nicht festgelegt
durchmesser min. 15,662 15,875
Flanken- max. 15,156 15,318
durchmesser min. 15,055 15,187
Kern- max. 14,546 14,986
durchmesser min. nicht festgelegt 14,732

Zitierte Normen
DIN ISO 3412 Geschirmte und wassergeschiitzte Ziindkerze und deren SchraubanschluB3, Typ 1
DIN 40050 IP-Schutzarten; Beriihrungs-, Fremdkérper- und Wasserschutz fiir elektrische Betriebsmittel

Erlauterungen

Diese Norm wurde im Arbeitsausschu I1 , Ziindausriistung’’ des FAKRA erstellt. Sie enthalt die wichtigsten, seither in
den Einheitsblattern VDA 72536 und VDA 72569 enthaltenen Festlegungen und ersetzt diese. Gleichzeitig beriicksich-
tigt sie den mit ISO 3412 — 1979 gegebenen neuesten Stand der internationalen Normung.

Internationale Patentklassifikation

H 01 R 13/562 F 02D 7/00
H 01 R 13/623 H 01T 13/04
H 02 G 3/06

1) Siehe Seite 1
2) Fiir bestehende Konstruktionen gilt 12 mm min.
3) MaR bis zum Ende des nutzbaren Gewindes. Fiir bestehende Konstruktionen gilt 9 mm min. -

4) Hinterdrehung des Gewindes freigestellt. Documents
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