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Ungeschimte DIN
komplette Hochspannungszindleitungen -
Allgemeine Anforderungen und Priifungen 72 550

Unscreened high-tension ignition cable assemblies; general requirements and test methods
Assemblages de cable d‘allumage haute tension non blindé; spécifications génerales et méthodes d‘essai

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Entwurf ISO/DIS 6856 : 1987, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 3.1.3 Steckbuchsenlehre fiir die Messung der Steck-

Diese Norm gilt fiir komplette ungeschirmte Hochspan- u.'.‘d I‘\.bzugskriifte von Hochspannungssteckern
fiir Ziindspulen und -verteiler

nungsziindleitungen, die in Kraftfahrzeugen verwendet
5°:2°

werden. r\/“

2 Zweck

Diese Norm legt die aligemeinen Bestimmungen und Priif-
verfahren fiir komplette ungeschirmte Hochspannungs-
ziindleitungen fest.
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3 Aligemeine Anforderungen und Priifungen

3.1 Steck- und Abzugskrifte
bei Hochspannungssteckern

Die Steck- und Abzugskrafte sind bei einer Umgebungs-
temperaturvon 23 °C +5 °C mitdeninden Abschnitten 3.1.3
(siehe Bild 1), 3.1.4 (siehe Bild 2) und 3.1.5 (siehe Bild 3) fest-
gelegten Lehren zu messen.

Die Lehre und der zu priifende Hochspannungsstecker
miissen sauber und trocken sein.

Die Steck- und Abzugskréfte sind die Krafte zwischen den
Hochspannungsanschliissen von Ziindspulen, Ziindvertei-
lern oder Ziindkerzen und dem jeweiligen Kontaktteil an der
Leitung. Kréfte, die von Steckerdichtungen oder Dicht-
kappen herriihren, werden nicht beriicksichtigt.
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3.1.1 Steckkraft
Die Steckkraft ist beim ersten Stecken zu messen.

Hochstwert: 80N @ =9,520025

AR .

3.1.2 Abzugskraft Bild 1.

Die Abzugskraft ist mit einer geeigneten Zug-Priifeinrich- . D 3 i
tung bei einer konstanten Zug-Geschwindigkeit von 100, Anmerkung 1: Die Lehre muB aus gehdrtetem Stahl sein.

200 oder 500 mm/min zu ermitteln. Die zu verwendende Anmerkung 2: Die angegebenenToIeranzen fiir die Lehren-
Zug-Geschwindigkeit ist zwischen Fahrzeug- und Aus- maBe enthalten auch die Abnutzungstoleranzen.
riistungshersteller zu vereinbaren und im Priifbericht anzu- Die MaBe A und D sind die kritischsten MaBe.
geben.

DerMindestwert der Abzugskraftist beim zehntenAbziehen 1) Tangentialer Ubergang vom Durchmesser A zum Radius D

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Zu messen. .

N sen . 2) Tangentialer Ubergang vom Radius D zum Radius F. Der
Hochstwert: 70N Wert von F ist durch die Werte fiir die MaBe A, B, C, D
Mindestwert: 20N und E gegeben.
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3.1.4 Lehre fiir die Messung der Steck- und Abzugs-
kréfte von Hochspannungssteckern fiir Ziind-
kerzen mit KegelanschluBstift und fiir Ziind-
spulen und Ziindverteiler mit entsprechenden
Hochspannungsanschliissen
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Bild 2.

Anmerkung 1: Die Lehre muB aus gehéartetem Stahl sein.

Anmerkung 2: Die angegebenen Toleranzen fiir die Lehren-
maBe enthalten auch die Abnutzungstoleranzen. Die
MaBe @ (6,4 £ 0,005) mm und die WinkelmaBe
12°+ [7und 15° * I° sind die kritischsten MaBe.

3.1.5 Lehre fiir die Messung der Steck- und Abzugs-
kréfte von Hochspannungssteckern fiir Ziind-
kerzen mit GewindeanschluBstift
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Bild 3.

Anmerkung 1: Die Lehre muB aus gehéartetem Stahl sein.

Anmerkung 2: Die angegebenen Toleranzen fiir die Leh-
renmaBe enthalten auch die Abnutzungstoleranzen.

3.2 AusreiBkraft fiir die Ziindleitung aus dem
Stecker

Die komplette Ziindleitung wird in einen Warmeschrank mit
natiirlicher Durchliiftung gebracht undfiir eine Stunde derin
Tabelle 1 angegebenen Priifftemperatur ausgesetzt. So
schnell wie mdglich nach dem Herausnehmen des Priif-
lings aus dem Warmeschrank (maximal 1 min) oder, falls
moglich, im Warmeschrank selbst, ist die AusreiBkraft mit
einer geeigneten Zug-Priifeinrichtung bei einer konstanten
Zug-Geschwindigkeit von 100, 200 oder 500 mm/min zu
messen. Die zu verwendende Zug-Geschwindigkeit ist zwi-
schen Steckerhersteller und -abnehmer zu vereinbaren und
im Priifbericht anzugeben.

3) Geschliffen auf AuBendurchmesser (3,848 _8,0,0) mm

3.21 Widerstands- und Reaktanz-Ziindleitungen

Die Leitung darf weder ausreiBen noch elektrisch unter-
brochen sein, bevor die Zugkraft mindestens 10 N héher ist
als die beim ersten Abziehen gemessene Abzugskraft.

Ob bei Widerstandsziindleitungen nach dieser Priifung ein
erhohter Widerstand zulédssig ist, ist zwischen Fahrzeug-
und Ausriistungshersteller zu vereinbaren.

3.2.2 Ziindleitungen mit Kupferleiter
Mindest-AusreiBkraft fiir Kerzenstecker: 150N

Mindest-AusreiBkraft fiir Verteiler-Stecker: 100 N

Tabelle 1.
Leitungsklassen entsprechend Priiftemperatur
DIN ISO 3808 Teil 2 °C
A/B 70
C,D,EF 90

3.3 Elektrische Isolationspriifungen

Fiir die Dichtheitspriifung nach Abschnitt 3.3.1 und fiir die
Priifung der Spannungsfestigkeit im Stahlkugelbad nach
Abschnitt 3.3.2 ist eine Ziindanlage mit folgenden Kenn-
werten zu verwenden:

Innenwiderstand Rys kv:
=~ 230 kQ bei 50 pF Last

gespeicherte Energie bei Uprim = 13,5 V:
~ 120 mJ bei 30 s~

Spannungsanstieg (10 bis 90% Usec):
~ 600 V/us bei 50 pF Last

Funkendauer an 12-kV-Spitzenfunkenstrecke:
=~ 2 ms bei 30 s~

Zulassige Abweichungen der Impulsspitzenspannung:
+1kV

Fiir den Betrieb des Ziindsystems ist eine Gleichspannung
von 13,5V 0,5V oder 27 V£ 0,5V zu verwenden.

3.3.1 Dichtheitspriifung

Die zu prifenden kompletten Ziindleitungen werdenin einer
geeigneten Vorrichtung befestigt (z. B. entsprechend
Bild A.1), wobei sicherzustellen ist, daB die Stecker ein-
schlieBlich Dichtkappen sorgfiltig und richtig gesteckt sind.
Die Vorrichtung wird mit den angebrachten Ziindleitungen
in einem geeigneten Behélter befestigt und dieser wird mit
einer Salzlésung mit einem Massenanteil an NaCl von 3%in
Wasser mit einer Temperaturvon 23 °C + 5 °C gefiillt, bis die
Dichthiillen oder -kappen etwa 2 mm untergetaucht sind
(siehe Bild A.1).

Das Ziindsystem wird durch die Kontakte von Ziindspulen-
deckel und Verteilerkappe auf der Vorrichtung angeschlos-
sen. Dabei ist sicherzustellen, daB die Vorrichtung und das
Salzwasser mit der Masse des Hochspannungskreises ver-
bunden ist.

Die Verbindungsleitungen zwischen Ziindspulendeckel und
Verteilerkappe auf der Priifeinrichtung und dem Ziind-
system miissen Kupferleiter haben.

Vor der Dichtheitspriifung sind, um einen guten Dichtsitz
sicherzustellen, die in der Vorrichtung montierten komplet-
ten Zindleitungen 5 Temperaturwechseln entsprechend
Abschnitt 3.5, Priifklasse 1, zu unterziehen.
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