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Deskriptoren: StraBenfahrzeug, Niederspannungsleitung, Abmessung, Werkstoff,
Kennzeichnung

Road vehicles — Low-tension cables — Single-core, unscreened, with thin insulation
wall — Dimensions, materials, marking

Véhicules routiers — Cables basse tension — Partie 6: Unfil, non-protection, avec
mur mince — Mesure, materiaux, marque

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 AA-l 3 “Elektrische und elektronische Ausristung’ des Normenausschusses Kraft-
fahrzeuge (FAKRA) erarbeitet.

DIN 72551 “StraBenfahrzeuge” — Niederspannungsleitungen” besteht aus
— Teil 5: Einadrig, ungeschirmt, mit dinnwandiger Isolierung aus PVC - Anforderungen, Prifung
— Teil 6: Einadrig, ungeschirmt, mit dinnwandiger Isolierung — MaBe, Werkstoffe, Kennzeichnung
— Teil 7: Farben und Farbkennzeichnung von Ademn fir Niederspannungsleitungen
— Teil 100: Ungeschirmt — Leitungsklassen, anzuwendende Prifungen, Anforderungen
Durch die neuen Anforderungen zur Farbkennzeichnung wird die Austauschbarkeit von Niederspannungsleitungen nicht
beeintrachtigt, weswegen die Normbezeichnung beibehalten werden konnte.
Anderungen
Gegeniber der Ausgabe Januar 1992 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Anforderungen zur Farbkennzeichnung auf DIN 72551-7 umgestellt.
b) Redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 72551-6: 1992-01

1 Anwendungsbereich DIN 40500-5 ) . i

Diese Norm gilt fur einadrige ungeschirmte Niederspan- KUPLerlf_l."fd'rg IZngtrotechnlk—Vealnnte Drahte - Tech-
nungsleitungen (FL) mit dinnwandiger Isolierung (R) fir nische Lieterbedingungen

StraBenfahrzeuge und legt MaBe, Werkstoffe und die Kenn- 5\ 79551.5

zeichnung dieser Leitungen fest.

StraBenfahrzeuge, Niederspannungsleitungen - Ein-
N . adrig, ungeschirmt, mit dinnwandiger Isolierung aus
2 Normative Verweisungen PVC - Anforderungen, Priifung

Diese Norm enthélt durch datiete oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- DIN 72551-7

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text StraBenfahrzeuge, Niederspannung§leityngen - Farben
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. und Farbkennzeichnung von Adern fur Niederspannungs-
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen leitungen

oder ﬂberarbeitungeg dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderungen oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 76722
StraBenfahrzeuge, Niederspannungsleitungen — Kurzzei-
chen — Aufbau

DIN 40500-4 DIN IEC 757
Kupfer fiir die Elektrotechnik — Drahte aus Kupfer und sil- Elektrotechnik, Code zur Farbkennzeichnung; Identisch
bertegiertem Kupfer — Technische Lieferbedingungen mit IEC 757, Ausgabe 1983
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Seite 2
DIN 72551-6 : 1996-10

3 Mafle, Bezeichnung
MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu
wahlen.

i

Leiter Isolierung
Bild 1: MaBe

3.1 Leiteraufbau Typ A
(Siehe Tabelle 1)

Leiteraufbau symmetrisch, ungerade Anzahl an Einzeldrah-
ten, ein Einzeldraht im Zentrum des Leiterquerschnitts.

3.2 Leiteraufbau Typ B
(Siehe Tabelle 2)
Leiteraufbau unsymmetrisch

3.3 Bezeichnung

Bezeichnung einer ungeschirmten Niederspannungsleitung
(FL) mit diinnwandiger Isolierung (R), Werkstoff der Isolie-
rung PVC (Y), einem Nennleiterquerschnitt von 1,5 mm?
(1,5), Leiteraufbau Typ A (A), blanken Einzeldrahten, dreifar-
biger Kennzeichnung (Grundfarben, erste, zweite Kennfarbe:
schwarz (BK), wei3 (WH), gelb (YE)!) BKWHYE:

Leitung DIN 72551 — FLRY - 1,56 - A — BKWHYE

1) Buchstabencode nach DIN IEC 757

Bezeichnung einer ungeschirmten Niederspannungsleitung
(FL) mit dunnwandiger Isolierung (R), Werkstoff der Isolie-
rung PVC (Y), einem Nennleiterquerschnitt von 1,5 mm?
(1,5) mit verzinntem Leiter (SU), Leiteraufbau Typ A, blanken
Einzeldradhten, dreifarbiger Kennzeichnung, Grundfarbe
erste/zweite Kennfarbe schwarz (BK), wei3 (WH), gelb (YE)
BKWHYE:

Leitung DIN 72551 — FLRY - 1,5sn - A -
BKWHYE

4 Werkstoffe

Leiter blank: Unverarbeiteter Einzeldraht:

E-CU 58 F21 nach DIN 40500-4

Leiter verzinnt: sn: Unverarbeiteter Einzeldraht:
E-CU 58 F21 V... nach DIN 40500-5

ANMERKUNG: Die Verzinnungsklasse
V... ist zu vereinbaren.

Isolierung: Y: PVC (siehe DIN 76722)

5 Anforderungen, Prifung
Nach DIN 72551-5

6 Kennzeichnung
6.1 Herstellerkennzeichnung

Leitungen mit einem Nennleiterquerschnitt von 0,5 mm? und
groBer sind dauerhaft mit dem Herstellerzeichen von auBen
zu kennzeichnen. Der Kennzeichen-Abstand auf der Isolie-
rung darf maximal 200 mm betragen.

Bei Leitungen mit einem Nennleiterquerschnitt kleiner als
0,5 mm? ist die Kennzeichnung zwischen Hersteller und
Besteller zu vereinbaren.

6.2 Farbkennzeichnung
Die Farbkennzeichnung muf3 DIN 72551-7 entsprechen.
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