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Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB3 AA-1 3, Elektrische und elektronische Ausriistung, des Normenausschusses Kraft-

fahrzeuge (FAKRA) erarbeitet.

Durch die neuen Anforderungen zur Farbkennzeichnung wird die Austauschbarkeit von Niederspannungsleitungen nicht
beeintrachtigt, weswegen die Normbezeichnung beibehalten werden konnte.

DIN 72551 “StraBenfahrzeuge — Niederspannungsleitungen” besteht aus:

— Teil 5: Einadrig, ungeschirmt, mit diinnwandiger Isolierung aus PVC — Anforderungen, Priifung

— Teil 6: Einadrig, ungeschirmt, mit diinnwandiger Isolierung — MaBe, Werkstoffe, Kennzeichnung

— Teil 7: Farben und Farbkennzeichnung von Adern fir Niederspannungsleitungen

- Teil 100: Ungeschirmt — Leitungskiassen, anzuwendende Prifungen, Anforderungen

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Adern von Niederspannungsleitungen
(FL) fir StraBenfahrzeuge und legt Farben und Ausfiihrung
der Farbkennzeichnung fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderungen oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte der
in Bezug genommenen Publikation.
DIN 72551-5
StraBenfahrzeuge — Niederspannungsleitungen, Einadrig,
ungeschirmt, mit dinnwandiger Isolierung aus PVC -
Anforderungen, Priifungen
DIN IEC 304
Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-
Kabeln und -Dréhten; identisch mit IEC 304, Ausgabe
1982

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten folgende Definitionen:
3.1 Grundfarbe: Farbe, die die gesamte Oberflache oder

den (berwiegenden Anteil der Oberfliche einer Leitung
bedeckt.

3.2 Erste Kennfarbe: Farbe, die durch Langsstreifen dar-
gestelit wird und einen deutlich geringeren Anteil der Ober-
flache bedeckt als die Grundfarbe.

3.3 Zweite Kennfarbe: Farbe, die durch fortlaufende Ring-
markierung dargestellt wird und einen deutlich geringeren
Anteil der Oberflache bedeckt als die Grundfarbe.

4 Zusammenstellung der Farbkennzeichen
Bei Bestellung sind die Farben in der Reihenfolge Grund-
farbe, 1. Kennfarbe und 2. Kennfarbe anzugeben:

Beispiel fiir die Farbkennzeichnung einer dreifarbigen Lei-
tung (siehe auch Tabelle 1):

BKWHYE

Grundfarbe schwarz

1. Kennfarbe weil3
2. Kennfarbe gelb

Die Farbkennzeichnung ist ohne Zwischenraum zu schrei-
ben.

Werden mehrere verschiedene Leitungen bezeichnet, so
sind die Farbencodes fir die verschiedenen Leitungen
jeweils durch ein Plus-Zeichen (+) zu trennen.

Beispiel fur die Farbkennzeichnung mehrerer Leitungen:
BKWHYE + BNGNBK.
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Tabelle 1
Grundfarbe 1. Kennfarbe 2. Kennfarbe
nach Kurzzeichen
DIN IEC 304 WH | YE | GY | GN | RD | VT | BN | BU | BK | OG gelb
weif3 WH - o] x (o] x o x x X - -
gelb YE o - X o x o] X X X - -
grau GY o (o} - X X o x - - o} X
grin GN X (o] X - o] (o] x X X (o] -
rot RD X x x X - - ¢} X X o] x
violett VT o] (o] o (o} - - o o (o] - X
braun BN x X o] x - (o} - (o] X - X
blau BU x X 0 x x o 0 - - - x
schwarz BK X X o X X o (o] o} - 0 X
orange oG o o} o o - 0 - 0 o} - X
x Anwendung wird empfohlen
o Anwendung ist zuldssig
— Anwendung wird nicht empfohlen
5 Allgemeine Festlegungen - Vorzugsweise zu verwendende Farbkombinationen
5.1 Ausfiihrung der ersten Kennfarbe 0

— auch zu verwendende Farbkombinationen, wenn die

. - - 2_
51.1 Leitungen mit Querschnitt = 0,5mm*: vorzugsweise angegebene Anzah! der Farbkombinatio-

In Form von zwei gegenlberliegenden, langslaufenden nen innerhalb z. B. eines Kabelsatzes nicht ausreicht (0);
Farbstreifen') — nicht zu verwendende Farbkombinationen wegen nicht
5.1.2 Leitungen mit Querschnitt <0,5mm?: ausreichender Erkennbarkeit (-).

In Form eines langslaufenden Farbstreifens?),?) 6 MaBe

5.2 Farben 6.1 Léngslaufende Farbstreifen

Grundfarbe und die erste Kennfarbe nach Tabelie 1 6.1.1 Leitungen mit Querschnitt > 0,5 mm?

Jeder Farbstreifen soll mindestens 7 % der Oberflache, und
beide Streifen zusammen sollen maximal 35% der Ober-
flache bedecken.

Fir ringmarkierte Leitungen soll die Ringfarbe gelb sein.
Abweichungen sind zuldssig, welche sich bedingt durch die
Grundfarbe ergeben kdnnen.

6.1.2 Leitungen mit Querschnitt <0,5 mm?
5.3 Farbkombinationen Ein Streifen soll mindestens 10% und maximal 35% der
Unter Beriicksichtigung der Erkennbarkeit der Farben bei der Oberflache bedecken.3)
Leitungsverarbeitung bei Konfektiondren und Anwendern

erfolgen in Tabelle 1 Festlegungen fiir: 6.2 Fir ringmarkierte Leitungen

Fortlaufende Farbringe, Abstand zwischen zwei aufeinander-
folgenden Ringen: 6 mm bis 20 mm

_— Breite eines Farbrings: (3 X 1)mm
1) Alternativ fortlaufende Ringmarkierung ist nach Vereinba- Ein Ring kann aus zwei Halbringen zusammengesetzt sein.

rung zuléssig. Ein Versatz zwischen den beiden Ringhélften von 1mm ist
2) Zwei langslaufende Farbstreifen sind nach Vereinbarung 2uléssig.
zuldssig. . . .
3) Wenn Leitungen mit zwei Farbstreifen ausgefiihrt werden, 7 Wischfestigkeit
ist 6.1.1 gultig. Anforderungen und Priifungen nach DIN 72551-5
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