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StraBenfahrzeuge —
Teilgeschirmte Ziindkerzen-Stecker DIN
Steck- und Abzugskrifte
Anforderungen und Prifung 72 557

Road vehicles; partly screened connectors for spark plugs; insertion and removal forces; requirements and test

MaBe in mm

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Priifung der Steck- und Abzugskréfte teilgeschirmter Ziindkerzen-Stecker, die in Ottomotoren von
StraBenfahrzeugen verwendet werden.

2 Anforderungen und Priifung

21 Aligemeine Priifbedingungen

Die Prifungen sind mit unbenutzten Ziindkerzen-Steckern, wie vom Hersteller geliefert, in axialer Richtung, bei einer Um-
gebungstemperatur von (23 + 5) °C und mit einer konstanten Geschwindigkeit, die innerhalb des Bereiches von 50
bis 100 mm/min zu vereinbaren ist, durchzufiihren. Die verwendete Geschwindigkeit ist im Priifprotokoll anzugeben.
Die Lehren miissen trocken und sauber sein. Die Steckkraft wird jeweils beim ersten Stecken, die Abzugskraft jeweils
beim zehnten Abziehen gemessen.

Die fiir die Lehren angegebenen Toleranzen und GrenzmaBe enthalten auch die Abnutzungsgrenzen.

Die Lehren nach den Abschnitten 2.3 und 2.4 sind liber die Schliisselweite (SW) des Sechskants jeweils den Steckern zu-
geordnet, die zur Verwendung mit Zindkerzen nach den in der Tabelle 1 angegebenen Normen vorgesehen sind:

Tabelle 1.
SW Stecker fiir Ziindkerzen nach
16 DIN ISO 2344
DIN ISO 2704
DIN ISO 1919
208 DIN ISO 2345

2.2 Steck- und Abzugskrifte der Kontaktelemente im Stecker

Die Steck- und Abzugskrifte der Kontaktelemente im Stecker werden mit den Lehren nach Abschnitt 2.2.2 oder
Abschnitt 2.2.3 gepriift.

2.2.1 Anforderung
Hoéchstwert: 70 N
Mindestwert: 21 N

2.2.2 Lehre fiir die Priifung von Steckern fiir Ziindkerzen mit GewindeanschluBbolzen
Die Lehre nach Bild 1 ist aus gehértetem Stahl, Hirte (750 + 40) HV10.
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2.2.3 Lehre fiir die Priifung von Steckern fiir Ziindkerzen mit KegelanschluBbolzen
Die Lehre nach Bild 2 ist aus gehértetem Stahl, Harte (750 + 40) HV10.
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Bild 2.

2.3 Steck- und Abzugskréafte des Blechmantels

Die Steck- und Abzugskrifte des Blechmantels werden mit der im Bild 3 dargestellten Lehre gepriift.

2.3.1 Anforderung

Steckkraft max.: 115N

Abzugskraft max.: 110N
min.: 15N

2.3.2 Lehren fiir die Priifung des Blechmantels (Schlilsselweite 16 oder 20,8)
Die Lehre nach Bild 3 aus Stahl mit einer Oberflichenhérte von (750 + 40) HV10 hat eine etwa 5 um dicke Hartchrom-Ober-

fliche.

Ubrige MaBe siehe Bild 6 und Tabelle 2.

Bild 3.

2.4 Steck- und Abzugskrifte des gesamten Steckers
Der gesamte Stecker wird mit den Lehren nach Abschnitt 2.4.2 oder Abschnitt 2.4.3 gepriift.

2.41 Anforderung

Steckkraft max.: 150N

Abzugskraft max.: 140 N
min.: 35N
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