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StraBenfahrzeuge D | N
Sicherungen fiir Kleinspannungsanlagen 72—581
Sicherungseinsitze )
Teil 1

Road vehicles; Fuses for low tension Ersatz fiir Ausgabe 04.78

installations; fuse links
] MaBe in mm
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2l 1 Anwendungsbereich
é Diese Norm gilt fir MaBe von Sicherungseinsitzen, die in Kraftfahrzeugen eingebaut werden.
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g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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::: Bezeichnung eines Sicherungseinsatzes Form A fiir 8 A Nennstrom:
O . .
z Sicherungseinsatz DIN 72 581 - A 8
§ 3 Nennstrom, Farbkennzeichnung, Schmelzzeit, Spannungsfall
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E Tabelle 1
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% Schmelzzeit Zulassiger Spannungsfall
& Nennstrom Farbkennzeichnung bei bei bei Iyund
2 In des 15%1 25x 1 betriebsmaBiger Erwarmung
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g Die Angaben liber Stromstéarke und Spannungsfall beziehen sich auf eine Temperatur von (23 + 2) °C.
e 3) Die Farbkennzeichnung muB so eindeutig sein, daB jeweils zweifelsfrei die angegebene Farbe erkannt werden kann.
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21 4 Werkstoff
8] werkstoff nach Wahl des Herstellers.
(&
2] BeiderPriifung der Kennlinien der Sicherungseinsétze innerhalb derin der Norm angegebenen Grenzwerte fiir den Strom
81 und die Schmelzzeit darf der Sicherungskorper durch den Schirielzleiter nicht entziindet werden.
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© 1) Das MaB (22,6 = 0,5) mm wird durch Einsetzen in zwei einander gegeniiberliegende L.aschen mit Lochern von 3,5 mm

Durchmesser (LehrenmaB) gemessen.
2) Uber Kappen und Schmelzleiter gemessen.
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Seite 2 DIN 72 581 Teil 1

5 Ausfiihrung

Schmelzleiter aus Draht oder Band und Kappen diirfen miteinander durch Loten oder SchweiBen verbunden sein oder aus
einem Stiick sein.

Der Schmelzleiter muB sichtbar angeordnet sein.

6 Kennzeichnung
Der Isolierkdrper ist nach Tabelle 1 farblich zu kennzeichnen.
Der Nennstrom und das Herstellerzeichen sind an beliebiger Stelle des Isolierkdrpers dauerhaft anzubringen.

Weitere Normen

DIN 72 581 Teil 2 StraBenfahrzeuge; Sicherungen fiir Kleinspannungsaniagen; Sicherungsstreifen
DIN 72 581 Teil 3 Sicherungen fiir Kleinspannungsanlagen; Flachsicherungseinsitze

DIN 72 682 StraBenfahrzeuge; Sicherungen fiir Kleinspannungsanlagen; Sicherungsdosen

Friihere Ausgaben

DIN Kr W 318: 07.29, 12.30
DIN Kr 2581: 09.35, 11.36

DIN 72 581: 10.41, 03.51

DIN 72 581 Teil 1: 05.70, 04.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geédndert.
b) Abschnitt ,Anwendungsbereich“ aufgenommen.
c) Norm-Iinhalt nach Normen der Reihe DIN 820 redaktionell iiberarbeitet.
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