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StraBenfahrzeuge D l N
Sicherungen fur Kleinspannungsanlagen —_—
Sicherungsdosen 72 582
Road vehicles; Fuses for low voltage installations; Fuse boxes Ersatz fir Ausgabe 01.51
MaBe in mm
_ 1 Anwendungsbereich
% Diese Norm gilt fir MaBe von Sicherungsdosen fiir Sicherungseinsatze nach DIN 72 581 Teil 1,
§ die in Kraftfahrzeugen eingebaut werden.
£ .
3 2 MaBe, Bezeichnung
i Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
g’ Aligemeintoleranzen: 1ISO 2768 — m
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% Bezeichnung einer Sicherungsdose fiir 6 Sicherungseinsatz-Platze:
2 Sicherungsdose DIN 72 582 — A6
ol
2 Tabelle: MaBe
(1
3 Kurz- Anzahl Al A2 L
° zeichen der Platze max. max.
<
g A2 2 17 9 35
> A3 3 30 75 45
[
g A4 4 45 10 65
g
3 A6 6 60 15 90
5 A8 8 90 15 120
Z’
8 3 Werkstoffe
§ Diese Werkstoffe sind so zu wahlen, daB beim vorgesehenen Einsatz keine elektrischen,
a thermischen und mechanischen Schaden auftreten.
P
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) 3.1 Isolierteile (Dose und Deckel):
Kunststoff; Sorte nach Wahl des Herstellers
3.2 AnschluBteile (Klemmen und Kontaktkappen):
Kupfer-Zink-Legierungen nach DIN 17 660, oder mindestens gleichwertig
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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Zitierte Normen
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing); Zusammensetzung
DIN 72 581 Teil 1 Sicherungen fiir Kleinspannungsanlagen; Sicherungseinsitze

DIN ISO 2768 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch
mit ISO 2768-1:1989

Friilhere Ausgaben

DIN 72 582 Fl: 02.40,
DIN 72 582: 05.47, 01.51

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1951 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel geandert,
b) Abschnitt ,Anwendungsbereich” neu,
c) Kennzeichnung der Sicherungsdose gestrichen,
d) Verbindungsschiene ersatzlos gestrichen,
e) Werkstoffangaben erganzt,
f) redaktionell nach der Reihe DIN 820 iberarbeitet.
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