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DEUTSCHE NORM

Februar 1984

Kraftfahrzeuge —D—IN
Leitungsverbinder =
- fur Anlagennennspannungen bis 24V 72 586
Motor vehicles; cable connection strips for 24 V nominal voltage installations Ersatz fiir Ausgabe 06.52
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Leitungsverbinder, die in Kraftfahrzeugen mit Anlagennennspannungen bis 24 V verwendet werden.
2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
| Toleranzen: DIN 16901 — 140
]
fg 21 Form A 2- bis 7polig fiir Leiterquerschnitte bis 10mm?
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o g Bezeichnung eines Leitungsverbinders der Form A, 4polig:
% Leitungsverbinder DIN 72586 — A 4
2
§ Tabelle 1.
Q
g Anzahl Anzahl der
= der | Befestigungs- | & a2 as !
Pole bohrungen +0,3 min. max.
1 - 17 17 30
3 2 15 32 17 45
4 2 30 47 17 60
5 2 45 62 17 75
6 2 60 77 17 90
7 2 45 77 32 105
Fortsetzung Seite 2
—~ NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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2.2 Form B 12polig fiir Leiterquerschnitte bis 6 mm? 2.3 Form C 12polig mit Flachsteckern N
kA AW At /i“\/:j”l\ o . —37 8
[ e e T T 8 ===l =&
I I: I |: {| i |@ll h@h & o =
! i i 0 i il ! 145 max,
T T T T
10
120 max. L
. T -
—t—— ' . -~ + o~
10 3,2:015 3.2=°7 8% L1
Flachstecker A 6,3-0,8
Bezeichnung eines Leitungsverbinders der Form B: nacch Dﬁqcl,ee 21.1.'3 !
Leitungsverbinder DIN 72 586 — B
Bezeichnung eines Leitungsverbinders der Form C mit der
Breite b =40mm:
Leitungsverbinder DIN 72586 — C 40 N
Tabelle 2.
bt2| 28 40 50
3 Werkstoff
Klemmentrager: Kunststoff
Klemmstiicke: CuZn-Legierung
Klemmschrauben: Stahl, korrosionsgeschiitzt Sorte nach Wahl des Herstellers
Flachstecker: nach DIN 46 244
Zitierte Normen
DIN 16901 Kunststoff-Formteile, Toleranzen und Abnahmebedingungen fir LéngenmaBe
DIN 46244 Flachstecker am Gerit fiir Steckhiilsen
. N
Frithere Ausgaben
DIN 72586: 06.52
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juni 1952 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Form A wurde neu bearbeitet, auf 2- bis 7polige Ausfiihrungen und auf Leiterquerschnitte bis zu 10 mm? erweitert.
b) Form B wurde auf Leiterquerschnitte bis zu 6mm? erweitert.
¢) Form C wurde neu aufgenommen.
d) Die Werkstoffangaben wurden zusammengefaBt und tiberarbeitet.
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