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Vorwort

Dieses Dokument (DIN 72594-1) wurde vom Normenausschuss Kraftfahrzeuge (FAKRA), Arbeitskreis 22/5
»Autoradio” ausgearbeitet, in dem Vertreter der Hersteller von Kraftfahrzeugen, Autoradios und Komponenten
zusammenarbeiten.

DIN 72594, StraBenfahrzeuge — 50-Ohm-Hochfrequenz-Schnittstelle (50-£2-HFSSt) besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Weitere Normen Uber ,Prifung und Anwendung® zu dieser Normenreihe sind in Vorbereitung.

Anderungen

Gegeniiber DIN 72594-1:2004-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geandert;

b) Bild 2 Gberarbeitet und Malle geandert;

c) Bild 3 Gberarbeitet und Male geandert;

d) Tabelle 2 in drei einzelne Tabellen aufgeteilt; einige Werte geéndert;

e) Abschnitt 6 Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 72594-1: 2004-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt maRliche und elektrische Anforderungen und Eigenschaften fir Stecker und Kuppler einer
Schnittstelle mit einer Impedanz von 50 Ohm fir Hochfrequenz-Anwendungen (50-Q-HFSSt) in StralRenfahr-
zeugen fest, sichert deren Austauschbarkeit und stellt die Kommunikation zum und vom Kfz sicher.

Die 50-Q-HFSSt darf in allen entsprechenden Einrichtungen und Leitungsverbindungen in Kfz verwendet wer-
den.

2 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
21

Stecker

Steckverbinder, der einen Innenleiter-Stift-Kontakt aufweist

2.2

Kuppler
Steckverbinder, der einen Innenleiter-Buchsen-Kontakt aufweist

3 MaRe und Kodierung

3.1 Aligemeines

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend und unter Berlicksichtigung der Kennwerte (siehe
Abschnitt 5) zu wahlen.

3.2 Stecker

Stecker (S) und Gehausestecker (GS) der 50-Q-HFSSt mussen den mallichen Festlegungen in den Bildern 1
und 2 entsprechen.
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MalRe in Millimeter
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Schnitt A— A, siehe Bild 2.
Legende
1 Bezugsebene
2 Kodierrippen, Mafle nach Bild 4
3 Rastnase
Bild 1 — MaRe des Steckers
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