© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 621.326.027 : 629.11 : 621.317.3: 628.9 DEUTSCHE NORM

Spannungsfélle in Bordnetzen von Kraftfahrzeugen und deren
Anhangefahrzeugen fir die Versorgung von Gliihlampen
in lichttechnischen Einrichtungen
Messungen, Bewertung der MeBergebnisse

DIN
72 600

Voltage drop in electric wiring systems of road vehicles and
their trailers for the supply of their lighting equipment
Measurements, assessment of the results

Ersatz fiir die 1986 zuriickgezogenen Normen
DIN 72 600 T1/08.74

DIN 72 600 T2/04.75 und Ersatz fur

Beiblatt zu DIN 72 600/06.74

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm

ISO 3559: 1976, sieche Eréduterungen

Inhalt
Seite Seite
1 Anwendungsbereich ..................... ... 1 4.3 MeBbedingungen .......... .ot 2
2 ZWECK .. 1 4.4 Messungen an Kraftfahrzeugen ................ 4
3 Begriffe ........... .. 1 45 Messungen an Anhangefahrzeugen ............. 6
3.1 FurGlihlampen ........ ... .o, 1 :
32 Furelekirische Anlagen von Kraftfahrzeugen und 5 Bewertung der MeBergebnisse ................. 6
Anhéingefahrzeugen 1 5.1 Kraftfahrzeuge ..... ... 6
""""""""""""" 5.2 Anhdngefahrzeuge ..................oennn 7
4 MeSSUNGeN ........civvinnneecennnrecnnonens 2 :
41 AlGEmeiNes . ... ...t 2 Anhang A Sollwerte der MeBwiderstande zum
4.2 Gegenstand derMessungen ............. ... ... 2 Messen der Spannungswerte ............ 8

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Kraftfahrzeuge und deren Anhéngefahr-
zeuge im Neuzustand.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist die Beschreibung der Bedingungen
fir das MeBverfahren zur Ermittlung der Spannungsfélie
von der Spannungsquelle zu den lichttechnischen Einrich-
tungen sowie die Festlegung einer Bewertung unter Bezug
auf angegebene, aus der Praxis gewonnene Mittelwerte.

3 Begriffe
3.1 Fir Glihlampen
3.1.1 Nennspannung

Die Nennspannung ist die auf der Glihlampe angegebene
Spannung.

3.1.2 Nennleistung
Die Nennleistung ist die auf der Glihlampe und/oder auf der
Verpackung angegebene Leistung.

3.1.3 Lampenspannung
Die Lampenspannung ist die Spannung, die an den Kontak-
ten am Sockel der Glihlampe tatsachlich gemessen wird.

3.1.4 Priifspannung

Die Prifspannung ist die Lampenspannung, fir die die pho-
tometrischen und elektrischen Daten und die Lebensdauer
einer Glilhlampe ausgelegt sind und bei der diese Daten
gepriift werden; in einigen Féllen sind fir die Prufung
bestimmter Glihlampendaten besondere Spannungen fest-
gelegt.

3.1.5 Spannungsfall
Der Spannungsfall ist die Differenz zwischen eingespeister
Spannung und der Spannung an der MeBstelle.

3.2 Fr elektrische Anlagen von Kraft-
fahrzeugen und Anhédngefahrzeugen

3.2.1 Nennspannung

Die Nennspannung ist die Spannung, die die elektrische
Anlage eines Kraftfahrzeuges und Anhédngefahrzeuges
kennzeichnet (6 V, 12 V oder 24 V).

3.2.2 Fahrzeugpriifspannung

Die Fahrzeugpriifspannung ist die Spannung, die wéhrend
der Messung der Lampenspannung in das Kraftfahrzeug
oder das Anhangefahrzeug eingespeist wird. Die Fahrzeug-
priffspannung wird von einer externen Spannungsquelle
geliefert.
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3.2.3 Anhidngersteckdosenspannung

Die Anhingersteckdosenspannung ist die Spannung, die an
den Kontakten der Anhdngersteckdose tatséchlich gemes-
sen wird.

4 Messungen

4.1 Allgemeines

Scheinwerfer und Signalleuchten an StraBenfahrzeugen
unterliegen in vielen Ladndem der Bauartigenehmigungs-
pflicht. Bei den Bauartprifungen wird u.a. festgestellt, ob die
vorgelegten Geréte insbesondere bestimmte Bedingungen in
bezug auf die ausgestrahlten Lichtstérken erfillen. Beim
Messen der Lichtstiarken werden genau definierte MeBlicht-
strome zugrunde gelegt. Der im praktischen Betrieb vorhan-
dene Lichtstrom der Glihlampe ist aber stark abhéngig von
der jeweils tatséchlichen am Glihlampensockel vorhande-
nen Lampenspannung.

Es gilt ndherungsweise:

3,2
o, )

Hierin bedeuten:
@ Lichtstrom bei Lampenspannung U

@, Lichtstrom bei Prifspannung U,

Wegen dieses starken Einflusses der Lampenspannung aut
die lichttechnischen Eigenschaften sollen alle im Stromkreis
der bauartgenehmigungspflichtigen lichttechnischen Einrich-
tungen befindlichen Komponenten, wie Leitungen, Steckver-
bindungen, Sicherungen, Schalter, usw. so ausgelegt sein,
daB der Spannungsfall zu den lichttechnischen Einrichtungen
moglichst gering ist.

4.2 Gegenstand der Messungen

Zu messen sind die Lampenspannungen sowie die Spannun-
gen an den einzelnen Klemmen der Anhéngersteckdose
{falls vorhanden). Daraus werden unter Bezug auf die Fahr-
zeugprifspannung die Spannungsfélle in den Zuleitungen
der lichttechnischen Einrichtung des Stralenfahrzeuges
ermittelt.

4.3 MeBbedingungen

4.3.1 Die externe Spannungsquelle muf3 in der Lage sein,
die fur die Prifung notwendige Spannung bei dem erforderli-
chen Strom zu liefern. Die Schwingungsweite Uy einer der
Ausgangsspannung (iberlagerten Wechselspannung (siehe
DIN 41 755 Teil 1) soll 25 mV nicht iberschreiten.

4.3.2 Fur die Spannungsmessungen sollen MeBgeréte min-
destens der Giteklasse 0,5 verwendet werden. Der Innenwi-
derstand soli mindestens 1000 YV betragen. Bei
MeBgeriten mit Skalenanzeige soll der Mefbereich so
gewihlt werden, daB im letzten Drittel des MeBbereiches
abgelesen wird.

Bei MeBgeraten mit Ziffernanzeige soll die Fehlergrenze
0,5% sein.
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Tabelle 1: Zuordnung zwischen Spannungen Uy,, gemessen am MeBwiderstand und Spannungen
U gemessen an der MeBgliihlampe fur die Nennspannungen 6 V, 12V und 24 V

Full document details: DIN 72600:1994-01

UMw Ugt Umw Ug Upw Ugt
Vv Vv \ v \ \
Nennspannung 6 V 11,20 10,97 23,50 22,92
11,30 11,09 23,60 23,04
4,00 3,39 11,40 11,21 23,70 23,16
4,10 3,52 11,50 11,33 23,80 23,38
4,20 3,65 11,60 11,44 23,90 23,40
4,30 3,79 11,70 11,56 24,00 23,52
4,40 3,92 11,80 11,67 24,10 23,64
4,50 4,13 11,90 11,79 24,20 23,76
4,60 4,18 12,00 11,90 24,30 23,88
4,70 4,32 12,10 12,02 24,40 24,00
4,80 4,45 12,20 12,13 24,50 24,12
4,90 4,58 12,30 12,24 24,60 24,24
5,00 4,71 12,40 12,35 24,70 24,35
5,10 4,90 12,50 12,46 24,80 24,47
5,20 4,96 12,60 12,57 24,90 24,59
5,30 5,09 12,70 12,67 25,00 24,70
5,40 5,27 12,80 12,78 25,10 24,82
5,50 5,34 12,90 12,89 25,20 24,94
5,60 5,51 13,00 12,99 25,30 25,05
5,70 5,62 13,10 13,10 25,40 25,17
5,80 5,70 13,20 13,20 25,50 25,28
5,90 5,85 13,30 13,30 25,60 25,40
6,00 5,94 13,40 13,40 25,70 25,51
6,10 6,05 13,50 13,50 25,80 25,62
6,20 6,18 13,60 13,60 25,90 25,74
6,30 6,29 13,70 13,70 26,00 25,85
6,40 6,38 13,80 13,80 26,10 25,96
6,50 6,49 13,90 13,90 26,20 26,07
6,60 6,60 26,30 26,19
6,70 6,70 Nennspannung 24 V 26,40 26,30
6,80 6,80 26,50 26,41
22,00 21,06 26,60 26,52
Nennspannung 12 V 22,10 21,19 26,70 26,63
22,20 21,31 26,80 26,74
10,00 9,49 22,30 21,44 26,90 26,85
10,10 9,61 22,40 21,56 27,00 26,96
10,20 9,74 22,50 21,69 27,10 27,06
10,30 9,87 22,60 21,81 27,20 27,17
10,40 9,99 22,70 21,94 27,30 27,28
10,50 10,12 22,80 22,06 27,40 27,39
10,60 10,24 22,90 22,18 27,50 27,49
10,70 10,36 23,00 22,31 27,60 27,60
10,80 10,49 23,10 22,43 27,70 27,70
10,90 10,61 23,20 22,55
11,00 10,73 23,30 22,67
11,10 10,85 23,40 22,80
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