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Lamps for road vehicles; motor vehicle lamps up to 15 W for signal and other lamps Mit DIN 72 601 T 320/04.92,
T 321/04.92, T 322/04.92 und
T 323/04.92 Ersatz
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Bild 1.

Bezeichnung einer Kraftfahrzeug-Gliihlampe Form K fiir 12 Volt Nennspannung und mit 10 Watt Nennleistung:

Glihlampe DIN 72 601 - K-12V10 W

1) Seitliches GrenzabmaB des Lichtschwerpunktes von der Sockelachse in der Stiftebene und senkrecht dazu 1,5 mm.
2) Lichtschwerpunkt-Abstand; Leuchtkérperformen und Bestimmung des Lichtschwerpunktes nach DIN 49 896.

3) DasLéngenmaBder Glihlampen der Form Kwird durch Einsetzen der Gliihlampenin eine MeBvorrichtung mit zwei einan-
der gegeniiberliegenden Léchern von je 3,5 mm Durchmesser gemessen. Die Mittelachse durch die Locher mit 3,5 mm
Durchmesser ist gleichzeitig die Bezugsachse der eingesetzten Gliihlampen der Form K.

4) Bei Glihlampen der Form K ist die Lage des Leuchtkdrpers durch Verwendung des in Bild 2 gezeigten Boxsystems zu
prifen.

5) Winkel, bezogen auf Leuchtkdrperebene.

6) Bei Glihlampen der Formen H und J diirfen auf der gesamten Lénge der Sockelhiilse keine Erhéhungen oder Létstellen
sein, die liber den gréBten Durchmesser des Lampensockels herausragen.

7) Die Formen F und J diirfen nicht fiir bauartgenehmigungspflichtige Leuchten verwendet werden, Form F nicht fiir Neu-
konstruktionen.

8) Gliihlampen der Form H diirfen, soweit es bauartgenehmigungspflichtige Leuchten betrifft, in Zukunft nurnoch fiir Klein-
kraftrader und Fahrrader mit Hilfsmotor verwendet werden.
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Tabelle 1.
Werte bei Priifspannung
Nennspannung Leistungs- Mittlere Lichtstrom
Form und Priifspannung aufnahme Lebensdauer lm
Nennleistung
Nenn-
\' W h min. wert max.
6Vi5 W 6,75
F 15 +10% 75 210 - -
12vis W 13,5
6V 2 W 6,75
2 +15% 9 12,5 16
H 12V 2 W 13,5 200
24V 2 W 28,0 3 £15% 12 17 22
6V 0,6 W 0,6 £15% 2,5 - -
6,75
6V 1,2W 1,2+ 15% 7 - -
J 200 -
12V 2w 13,5 2 £15% 7,5 - —
24V 3 W 28,0 3 £15% 7,5 - -
6V10 W 6,75
K 10 +£10% 200 100 - -
12V10 W 13,5

2 Ausfiihrung

Die Gliihlampen sind nur mit farblosem Klarglaskolben auszufiihren.

3 Bestimmung der Leuchtkorperlage fiir Form K

3.1 Die Gluhlampeistin eine Lampenfassung einzusetzen, die um ihre Bezugsachse um 360°drehbar ist. Die Lampenfassung
ist so auszurichten (Bezugsachse der Gliithlampe parallel zum MeBschirm), daB auf dem MeBschirm eine Projektion der Vor-
deransicht des Leuchtkdrpers erscheint.

Die Senkrechte auf dem Bezugspunkt des MeBschirms (Mitte des Rechtecks) muB dabei durch den Lampenmittelpunkt (halbe
Lénge der Glihlampe auf der Bezugsachse 3)) gehen, und die Projektion der Bezugsachse der Gliihlampe muB mit der Bezugs-
achse auf dem MeBschirm (Bezugsachse des Rechtecks) zusammenfallen.

3.2 Vorderansicht

3.2.1 Die Projektion des Leuchtkdrpers muB volistédndig innerhalb des Rechtecks liegen, wenn die Glithlampe um 360°
gedreht wird.

3.2.2 Die Mitte des Leuchtkorpers darf um nicht mehr als das MaB k von der Mittelachse der Glithlampe abweichen.

Bezugspunkt Tabelle 2.
i MaBe 6V 12V
Bezugsachse V/ . . I
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Bild 2. Bestimmung der Leuchtkérperlage fiir Form K
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