DK 621.326.75:629.11 DEUTSCHE NORM September 1992

Lampen fiir StraBenfahrzeuge ﬁ ﬁ
Kraftfahrzeug-Glihlampen 72_6_01
mit einem Leuchtkorper fur Signalleuchten el 6
Lamps for road vehicles; motor vehicle single filament lamps for signal lamps Mit DIN 72601 T 319/09.92
Ersatz fir

DIN 72601 Teil 6/11.80

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Lampensockel SV8,5-8
nach DIN 49705 Teil 2
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- Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.

Bezeichnung einer Kraftfahrzeug-Glithlampe Form R fiir eine Nennspannung von 12V und mit einer Nennleistung von 18 W:

Gliihlampe DIN 72601 —R—-12V 18 W

1) Seitliches GrenzabmaB der Leuchtkérpermitte von der Sockelachse in der Stiftebene und senkrecht dazu 1 mm bei
Form R und 0,5 mm bei Form U

2) Lichtschwerpunkts-Abstand; Leuchtkérperformen und Bestimmung des Lichtschwerpunktes nach DIN EN 60 064

3) Das LdngenmaB der Sofittenlampe wird durch Einsetzen der Lampen in eine MeBvorrichtung mit zwei einander gegen-
iiberliegenden Léchern von je 3,5 mm Durchmesser gemessen. Die Mittelachse durch die Lécher mit 3,5 mm Durch-
messer ist gleichzeitig die Lampenachse der eingesetzten Sofittenlampe

4) Der Leuchtkdrper muB innerhaib eines zylindrischen Bereiches um die Lampenachse liegen, dessen Durchmesser dem
jeweiligen Leuchtkérperdurchmesser d + 4 mm entspricht. Das GrenzabmaB der Leuchtkérpermitte von der Mitte des
LangenmaBes der Lampe darf in Richtung Lampenachse maximal + 2 mm betragen

5) Winkel bezogen auf Leuchtkdrperebene

) Form R und Form K nicht fiir Neukonstruktionen verwenden Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 72601 Teil 6

Nenn- Werte der Priifspannung
spannung Priif- Leistungs- Mittlere Lichtstrom f
Form und spannung aufnahme Lebens- Ilm
Nenn- Grenz- dauer
leistung v W abweichung h min. max. max.
6V 18w 6,75
R®) 18
12V18W 13,5 75 250 - -
24V 18W 28 20
+ 6%
6ViI8sW 6,75
18 9
K6) 12V 18W 13,5 75 240 —
24V 18W 28 20 12
6Vas5W 6,3 48
800
) 12V 45W 13,2 52 + 10% 100 1400 -
24V 45W 28 57 900
) Siehe Seite 1

Kraftfahrzeug-Gliihlampen nur mit farblosem Klarglaskolben

Zitierte Normen
DIN 49705 Teil 2 |EC-Lampensockel; Lampensockel SV 8,5
DIN 49720 Teil 1 IEC-Lampensockel; Lampensockel BA 15

DIN EN 60064 Glihlampen fiir den Hausgebrauch und dhnliche allgemeine Beleuchtungszwecke; Anforderungen an die
Arbeitsweise (IEC 64(1987) —5. Ausgabe und Anderung Nr 1(1988)) Deutsche Fassung EN 60064 : 1989

Weitere Normen

DIN 72601 Teil 3 Lampen fiir StraBenfahrzeuge; Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit einem Leuchtkérper fiir Scheinwerfer
DIN 72601 Teil 4 Lampen fiir StraBenfahrzeuge; Kraftfahrzeug-Gliihlampen bis 15 W fiir Signal- und andere Leuchten
DIN 72601 Teil 7 Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit zwei Leuchtkérpern fiir Signalleuchten

DIN 72601 Teil 9 Lampen flir StraBenfahrzeuge; Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit Sockel W2 x 4,6d

Ubrige Normen der Reihe DIN 72601 Lampen fiir StraBenfahrzeuge

Frithere Ausgaben
DIN 72601 Teil 6: 05.60, 02.68, 03.70, 11.75, 11.80

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Die kiinftig in DIN 72 601 Teil 319 als Kraftfahrzeug-Gliihlampe der Kategorie P21W enthaltene Kraftfahrzeug-Gliihlampe
der Kategorie P25-1 wurde in dieser Norm gestrichen.
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