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Kraftfahrzeug-Gluhlampen DIN
mit zwei Leuchtkdrpern 72 601

fur Signalleuchten

Motor vehicle double filament bulbs for signal lamps

Zusammenhang mit der Regelung der ECE (Economic Commission for Europe) siehe Erlauterungen.
Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr.

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Form P 25-2 Neben-Leuchtiorper 6265max. ==
|
Haupt-Leuchtkorper ! {“‘\.\
Q?l‘
Ny
Sockel 7 max. ﬁ lIE
BAY 15d DINAS720 | RN
| -
Bezugsstift T ™
7 \‘?L 1 é
Kontakt fir ' 2
Haupt- Leuchtkoérper
Kontakt fur
Neben - Leuchtkorper =~
— @
N
th N
o'é;
I

Bezeichnung einer Kraftfahrzeug-Glihlampe Form P 25-2 fiir 6 Volt Nennspannung und 21/5 Watt Nennleistung:
Glihlampe P25-2 — 6V 21/5W DIN 72601

Werte bei Prifspannung

Leistungs- Mittlere Lichtstrom
Bisherige Nenn- Prifspannung| aufnahme Lebens- tm
Form- spannung \ w dauer
Form | buchstaben und Haupt- und h
(in Zukunft | Nennleistung [Neben-Leucht- Haupt-|Neben- Haupt- Neben-
; & Leucht-|Leucht-| Haupt- |Neben-| Leuchtkdrper | Leuchtkdrper
zu vermeiden) korper ’ "
korper | korper |Leucht-|Leucht-|
.. " Nenn- Nenn-
+6% | £10% | KOrper | kdrper | min. | wert | max. | min. | wert | max.
6V21/5W 6,75 26
6 28 | 35 | 42
P25-2 SL 12V 21/5W 13,5 25 1 100 | 1000 | 375 | 440 | 505
24V 21/5W 28 28 10 32 | 40 | 48

Lampen nur mit farblosen Klarglaskolben

1) Zulassige seitliche Abweichung der Leuchtkérpermitte von der Sockelachse in der Stiftebene und senkrecht dazu 1 mm.
2) Die Lage des Neben-Leuchtkorpers wird auf den Haupt-Leuchtkdrper bezogen.

3) Lichtschwerpunkt-Abstand: siehe Allgemeine Priifbestimmungen DIN 49 895.

4) Winkel bezogen auf Leuchtkérperebene.
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FachnormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission - FachnormenausschuB Elektro-
technik im DIN gemeinsam mit VorschriftenausschuB des VDE

FachnormenausschuB Lichttechnik im DIN

™S
DIN 72501 Teil Vm

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1
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Seite 2 DIN 72601 Teil 7

Weitere Normen

Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit zwei Leuchtkérpern fiir Scheinwerfer mitasymmetrischem Abblendlicht sieche DIN 72 601 Teil1
Kraftfahrzeug-Glihlampen mit zwei Leuchtkérpern fiir Scheinwerfer mit symmetrischem Abblendlicht siehe DIN 72601 Teil 2
Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit einem Leuchtkérper fiir Scheinwerfer siehe DIN 72601 Teil 3

Kraftfahrzeug-Gliihlampen bis 15 W fiir Signal- und andere Leuchten siehe DIN 72601 Teil 4

Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit einem Leuchtkorper fiir Signalleuchten siehe DIN 72 601 Teil 6

Kraftfahrzeug-Glithlampen mit einem Leuchtkérper und Sockel P 26's fiir Scheinwerfer siehe DIN 72 601 Teil 8
Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit Sockel W siehe DIN 72601 Teil 9

Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit Halogenzusatz und Axial-Leuchtkdrper fiir Scheinwerfer siehe DIN 72601 Teil 1
Kraftfahrzeug-Glihlampen mit Halogenzusatz und Transversal-Leuchtkdrper fir Scheinwerfer siehe DIN 72601 Teil 12
Priifung der Leuchtkdrperiage von Form P 25-2 nach DIN 72 601 Teil 100 (z. Z. noch Entwurf)

Erlduterungen

Die Gliithlampen Form P 25-2 stimmen iberein mit denen des internationalen Regelungs-
Entwurfs TRANS/SC1/WP29/R 3. Auskiinfte hieriiber erteilt der FachnormenausschuB
Kraftfahrzeuge (FAKRA), Postfach 174249, 6000 Frankfurt/Main 17.
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