DK 621.326.75:629.11 DEUTSCHE NORM September 1992

Lampen fiir StraBenfahrzeuge D N

Kraftfahrzeug-Gliihlampen A o
mit Sockel W2 x 4,6d 72TGE,O1

Lamps for road vehicles; motor vehicle bulbs with socket W2 x 4,6d Mit DIN 72601 T 325/09.92
und DIN 76 601 T 326/09.92
Ersatz fiir Ausgabe 06.80

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder
internationalen Normen.

MaBe in mm

Die Kraftfahrzeug-Gliihlampen Form W5/1,2 diirfen nicht fiir bauartgenehmigungspflich-
tige Leuchten verwendet werden.

MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Lampensockel W2 x4,6d
nach DIN 49 632 Teil 1

4,6 max.

Bezeichnung einer Kraftfahrzeug-Gliihiampe Form W5/1,2 fiir eine Nennspannung von 12V
und mit einer Nennleistung von 1,2 W:

Glihlampe DIN 72601 —W5/1,2-12V12W

- Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Werte bei Priifspannung
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a Kraftfahrzeug-Gliihlampen nur mit farblosem Klarglaskolben
4
o
@

Fortsetzung Seite 2
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Zitierte Normen
DIN 49632 Teil 1 IEC-Lampensockel; Lampensockel W2 x 4,6d

Weitere Normen

DIN 72601 Teil 3 Lampen fiir StraBenfahrzeuge; Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit einem Leuchtkérper fiir Scheinwerfer
DIN 72601 Teil 4 Lampen fiir StraBenfahrzeuge; Kraftfahrzeug-Glithlampen bis 15 W fiir Signal- und andere Leuchten
DIN 72601 Teil 6 Lampen fiir StraBenfahrzeuge; Kraftfahrzeug-Gliihlampen mit einem Leuchtkérper fiir Signalleuchten
DIN 72601 Teil 7 Kraftfahrzeug-Glihlampen mit zwei Leuchtkérpern fiir Signalleuchten

Ubrige Normen der Reihe DIN 72601 Lampen fiir StraBenfahrzeuge

Friihere Ausgaben
DIN 72601 Teil 9: 10.68, 11.75, 06.80

Anderungen v
Gegenliber der Ausgabe Juni 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Kraftfahrzeug-Gliihlampe Form W10/3 wurde gestrichen und mit neuer Kategoriebezeichnung W3W in DIN 72 601
Teil 325 aufgenommen.

b) Die Kraftfahrzeug-Gliihtampe Form W10/5 wurde gestrichen und mit neuer Kategoriebezeichnung W5W in DIN 72 601
Teil 326 aufgenommen.
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