DK 621.918 DEUTSCHE NORM

Dezember 1988

Raspeln und Kabinettfeilen

Formen, Léngen, Querschnitte
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Z

7263

Rasps and cabinet files; types, lengths, cross sectional dimensions
Répes et limes cabinettes; types, longueurs, dimensions en coupe transversale

ISO 234/1 : 1983 siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

2 MabBe, Bezeichnung
Bezeichnung einer Raspel Form E von 200 mm L&énge und Hieb 2:

Raspel DIN 7263 - E 200-2

Kabinettfeile DIN 7263 - F 150 x 18 ~1

Bezeichnung einer Kabinettfeile (F) von 150 mm Linge und 18 mm Breite sowie Hieb 1:

Ersatz fir Ausgabe 05.74

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm

Die Werte b und s fiir die Querschnitte in dieser Norm gelten fiir fertige Raspeln und Feilen am unverjiingten Teil und werden
Uber die Z&hne gemessen. Die Werte [ sind die Raspel- und Feilenldngen ohne Angel.

Die Form-Kennzahlen der deutschen Feilenhersteller sind nicht Bestandteil dieser Norm.
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a Form-
g Lange [ Kennzahl
=3 150 200 250 300 350 der
> deutschen
E Feilen-
g Benennung +4 +e6 +e6 +e6 +s8 hersteller
(6]
E Form A
2 bxs - 20 x 6,5 25 x 75 30 x 85 -
- “©
@
o>
5 Flachstumpfe Hieb - 1,2 1,2 1,2 -
3 Holzraspel
=
S
© Form B
o
S bxs - - ~ - 40 x 7,5
2 v
©
s m:% 3512
z
3 Flachstumpfe Hieb — - - - 1%
$ Hufraspel
z
8 Form C
3 bxs 16 x 6 21 x 7,5 25 x 8,5 30 x 10 -
%
-~ 1552
Halbrunde Hieb 1,23 1,2, 3 1,2, 3 1,2, 3 -
Holzraspel
*) Hiebzahl nach Wahl des Herstellers

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Norﬁng eVv.
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Seite 2 DIN 7263

(Fortsetzung)
Form-
Lénge [ Kennzahl
150 200 250 300 350 der
deutschen
Feilen-
Benennung +a4 +e6 +6 +e6 +8 hersteller
Form D
bxs 18 x 4 25 x 6 29 x 7 34 x 8 -
m:”tt 1558
Hieb 2 2,3 2,3 2,3 —
Kabinettsraspel
Form E
s 7.5 9,5 11,5 13,5 -
I 1562
Runde Hieb 2 2 2 2 -
Holzraspel
Form F 18x4 )| 25x6 1) (20 x7 1| 34 x81
bxs 25 x421) | 28 x 4,71 [315x53")| 355x%x61) -
ﬁ 1158
Hieb 1 1 1 1 —
Kabinettfeile
1) Breite b in der Bezeichnung angeben.

GrenzabmaBe fir b und s: =2 mm

3 Ausfiihrung

Anforderungen, Gitepriifung und Kennzeichnung nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 7284.

Hiebausfiihrung und Verjingung nach DIN 7285,
Zu behauen sind:
- Form A

beide Breitseiten mit Raspelhieb und eine Schmalseite mit Einhieb

- Form B

eine Breitseite bis zur Halfte mit Raspelhieb, die andere Hilfte mit Kreuzhieb, die zweite Breitseite mit Raspelhieb, beide

Schmalseiten mit Einhieb
-~ Form Cund D

flache Seite und Riicken mit Raspelhieb, beide Kanten mit Einhieb

- Form E
mit Raspelhieb

- Form F

flache Seite und Riicken mit Kreuzhieb, beide Kanten mit Einhieb

Hiebzahlen nach DIN 8349.

Winkel des Hiebes 65° + 5° (an der Schmalseite 90° &+ 10°).
Hiebzahl an den Schmalseiten (70 & 12) % des Raspelhiebes.
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