Anderung Mai 1974:

DK 621.918.2

DEUTSCHE NORMEN Mai 1974

Gefraste Feilen DIN
Formen, Lingen, Querschnitte 7264

Milled files; lengths, cross sections
Limes fraisees; longueurs, sections transversales

Mafe in mm

Die Form-Kennzahlen der deutschen Feilenhersteller sind nicht Bestandteil dieser Festlegungen.
Die Werte ! sind die Feilenldngen ohne Angel. Die Werte b und s sind Walzstahl-Rohmaf3e.

Die Fertigmal3e der Querschnitte sind nicht angegeben, da sie den durch Bearbeitung und Zahnungsdichte bedingten
Auswirkungen unterliegen.

Teilweise Ersatz fiir DIN 5197,
DIN 5198 und DIN 8343 bis DIN 8346

DIN 8343 bis DIN 8346: 11.48

Normen DIN 5197 (Ausgabe Dezember 1944) und
DIN 5198 (Ausgabe August 1944) und gegeniiber

siehe Erlduterungen.

Zahnung siehe DIN 8349
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Fachnormenausschufy Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Hinweise auf weitere Normen

DIN 7261 Werkstattfeilen; Formen, Lingen, Querschnitte

DIN 7262 Schirffeilen; Formen, Lingen, Querschnitte

DIN 7263 Raspeln und Kabinettfeilen; Formen, Lingen, Querschnitte
DIN 7283 Schliisselfeilen; Formen, Léngen, Querschnitte

DIN 7284 Feilen und Raspeln; Technische Lieferbedingungen

DIN 7285 Feilen und Raspeln; Begriffe

DIN 8349 Feilen und Raspeln; Hiebzahlen

Erlduterungen

Die vorliegende Norm enthilt neben den handelsiiblichen Langen und Querschnitten die notwen-
digen Angaben zur Bestellung und Lagerhaltung der Feilen. Ma3liche Einzelheiten miissen dem
Hersteller iiberlassen bleiben. Zur Orientierung fiir den Benutzer sind auch die von den deutschen
Feilenherstellern seit Jahren in ihren Katalogen benutzten Form-Kennzahlen aufgefiihrt.

Um Verwechslungen mit den zuriickgezogenen Feilennormen DIN 5197 und DIN 5198 aus dem
Jahre 1944 bzw. DIN 8343 bis DIN 8346 aus dem Jahre 1948, die den gewandelten Fertigungs-
methoden und Verinderungen im Feilenprogramm nicht mehr gerecht wurden, auszuschliefen,
wurden die neuen Manormen iiber Feilen und Raspeln unter neuen DIN-Nummern herausgegeben.
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