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Elektromagnetische Fanfaren
- fiir Kleinspannungen 72
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Electro-magnetic horns for low voltages

MaRe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

federnder Befestigungshalter
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Nenn- Gewinde der o
Form spannung Befestigungs- a b c d, ds e
schraube
Vv max. max. max. max
A 125 70
15 bis 100 +0,5
6 ga*d
! 45
B o?;r l\:d 8 260 100 firM 8
er o +0,8
c1 oder M 10 140 25 | Uber190 1105 ¢ 100
24 bis 120 | gjr m 10
iber 120
C2 160 110 35 bis 140 120
Werkstoff des Gehauses und Oberflachenschutz der elektromagnetischen Fanfare nach Wahl des Herstellers.
Der federnde Befestigungshalter ist an einer moglichst schwingungsfreien Stelle des Kraftfahrzeuges anzubringen.
Schallrichtung der elektromagnetischen Fanfare moglichst in Fahrtrichtung.
Leitungsanschliisse miissen fiir einen Leiterquerschnitt von mindestens 2,5 mm?2 ausreichen.
Die Bedingungen der StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. der entsprechenden ECE-Regelung und/oder
EG-Richtlinie sind einzuhalten.
Weitere Normen
DIN 72 701 Akustische Signalgeber; Aufschlag-Horner fiir Kleinspannungen
—

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 72703:1978-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-72703-1978-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-72703-1978-07

