DK 621.798.144-034.14 : 614.8 : 620.1 DEUTSCHE NORM September 1981

Packmittel
Kanister aus Stahl DIN
fir Nennvolumen 5, 10, 201 7274
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung Teil 2
Means of packaging; steel canisters; nominal volume 5,10, 20, Mit DIN 7274 Teil 1
safety requirements and testing Ersatz fiir

DIN 7274/04.68

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Geréte-
sicherheitsgesetz) und der Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1981.

&
2w
a‘g Fiir Kanister aus Stahl fiir die Beforderung gefahrlicher Giter gelten die verkehrsrechtlichen Vorschriften liber die
A Beforderung gefahrlicher Giter.
T,E Kanister nach dieser Norm sind entsprechend ihrem vorgesehenen Verwendungszweck, soweit zutreffend, einer
E ~ Bauartpriifung durch die in den entsprechenden Verordnungen bzw. Richtlinien vorgesehenen Priifstellen zu unter-
52 ziehen.
o Q

1 Geltungsbereich und Zweck DIN 50017 Werkstoff-, Bauelemente- und Geréte-

priiffung; Beanspruchung in Schwitz-
wasser-Klimaten

DIN 51502 Schmierstoffe und verwandte Stoffe;
Bezeichnung der Schmierstoffe und
Kennzeichnung der Schmierstoffbe-

Diese Norm gilt fiir Kanister, die fiir die Beférderung und
Lagerung von Fliissigkeiten wie:

— Otto- und Dieselkraftstoffe
— Korrosionsschutzole

— Schmierdle hilter, Schmiergerdte und Schmier-
— Hydraulikdle stellen

— Bremsflissigkeiten DIN 53154 Prifung von Anstrichstoffen und ahn-
— Gefrierschutzmittel lichen Beschichtungsstoffen; Kugel-

strahlversuch an Anstrichen und dhn-
lichen Beschichtungen

DIN 53168 Priifung von Anstrichstoffen und &hn-
lichen Beschichtungsstoffen; Bestim-
mung der Besténdigkeit von Anstrichen
und dhnlichen Beschichtungen gegen

— alkoholhaltige Flussigkeiten

— Trinkwasser (wobei die Kennzeichnung nach Ab-
schnitt 5.1 beachtet werden muB)

geeignet sind.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen Chemikalien
DIN 5381 Kennfarben DIN 53210 Bezeichnung des Rostgrades von An-
DIN 7274 Teil 1 Packmittel; Kanister aus Stahl; fiir strichen und dhnlichen Beschichtungen

Nennvolumen 5, 10, 20, MaBe

DIN 8563 Teil 3 Sicherung der Giite von SchweiBarbei-
ten; SchmelzschweiBverbindungen an

Farbregister RAL 840 HR*)

Verordnung iiber Anlagen zur Lagerung, Abfiillung und Be-
forderung brennbarer Fliissigkeiten zu Lande (Verordnung
hl, A , B rt - T
g:zp:)en nforderungen ewertungs liber brennbare Fliissigkeiten — VbF) **)

DIN 30640 Teil 1 Schriften fir die Beschriftung techni- ~ Gesetz und Verordnungen tber die Beférderung gefahr-
scher Erzeugnisse; Schriftschnitte, Be-  'icher Giiter™?)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

zeichnung, Platzbedarf, Lesbarkeit — Gefahrgutverordnung StraBe GGVS/ADR
— Gefahrgutverordnung See
*) Zu beziehen: Beuth Verlag GmbH, Postfach 1107, — Gefahrgutverordnung Eisenbahn GGVE/RID
1000 Berlin 30 Gesetz liber den Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfs-
**) Zu beziehen: Bundesgesetzblatt, Postfach 1320, gegenstdnden (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstinde-
5300 Bonn 1 gesetz) **)

Fortsetzung Seite 2 und 3

Inhatt von DIN 7274 aufgeteiltin Teil 1 und Teil 2, Kanister mit
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

5| Nennvolumen aufgenommen.

Anderung September 1981:
Teil 1: MaBe

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
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Seite 2 DIN 7274 Teil 2

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
Unbeschadet weitergehender Anforderungen aus den Ab-
schnitten 3.1 bis 3.6 gelten grundsatzlich die Anforderun-
gen in:

a) Verordnung liber brennbare Fliissigkeiten

b) Verkehrsrechtliche Vorschriften iiber die Beférderung
gefahrlicher Guter

c) Gesetz iiber den Verkehr mitv Lebensmitteln und Be-
darfsgegenstanden

3.1 SchweiBverbindungen

SchweiBverbindungen miissen der Bewertungsgruppe CS
bzw. BK nach DIN 8563 Teil 3 entsprechen. Die SchweiB-
nahte dirfen nicht iber das Kanisterprofil hervorstehen.
Sie miissen dicht sein und dirfen keine Bindungsfehler
aufweisen.

3.2 Innere und duBere Beschichtung

Die innere und duBere Beschichtung muB so beschaffen
sein, daB sie die Kanister vor Korrosion schiutzt. Die innere
und duBere Beschichtung muB unter den Ublichen Trans-
port- und Lagerbedingungen den mechanischen, chemi-
schen und thermischen Beanspruchungen geniigen. Die
Beschichtung darf das Fillgut nicht beeintrachtigen.

3.3 Dichtungen

Die Dichtungen miissen unter den ublichen Transport-
und Lagerbedingungen den mechanischen, chemischen
und thermischen Beanspruchungen geniigen. Die Dichtun-
gen dirfen das Fiillgut nicht beeintrachtigen. Sie miissen
unverlierbar befestigt sein.

3.4 Bruchsicherheit

Die Kanister gelten als bruchsicher, wenn sie nach der
Fallprifung nach Abschnitt 4.4 noch fliissigkeitsdicht sind.

3.5 Dichtheit
Jeder Kanister muB dicht sein.

3.6 Ausfiihrung

Der Kanister darf keine scharfen Ecken und Kanten auf-
weisen, an denen sich Personen verletzen kénnen.

4 Priifung

Unbeschadet der Priifungen in den Abschnitten 4.1 bis 4.6
gelten grundsatzlich die Prifungen in:

a) Verordnung liber brennbare Fliissigkeiten

b) Verkehrsrechtliche Vorschriften liber die Beforderung
gefahrlicher Giiter

c) Gesetz Uber den Verkehr mit Lebensmitteln und Be-
darfsgegenstinden

Mit Ausnahme der Priifung der Dichtheit und der Ausfiih-

rung, die als Stlickprifung beim Hersteller erfolgt, werden

die anderen Priifungen als Bauartprifungen durchgefiihrt.

Durch die Bauartpriifung bei einer amtlich anerkannten,

neutralen Priifstelle soll die Eignung der Kanister zur Be-

forderung und Lagerung nachgewiesen werden.

4.1 SchweiBverbindungen

Es ist zu priifen, ob die SchweiBverbindungen den Be-
wertungsgruppen CS bzw. BK nach DIN 8563 Teil 3 ent-
sprechen. Die vorgesehenen Priifstellen entscheiden
selbst entsprechend ihren vorhandenen Priifmdglich-
keiten Uber die Wahl des Prifverfahrens (z. B. Rontgen,
Zertrennen des Kanisters).

4.2 Innere und duBere Beschichtung des Kanisters
4.2.1 Mechanische Bestandigkeit

Die Beschichtung gilt als bestiandig gegen mechanische
Beanspruchungen, wenn nach der Priifung nach DIN 53 154
der Kennwert A 5000 nicht liberschritten wird.

4.2.2 Besténdigkeit gegen das vorgesehene Fiiligut
Die Beschichtung gilt als bestdndig gegen das vorge-
sehene Fiillgut, wenn nach der Priifung auf langzeitige
Bestandigkeit nach DIN 53168, Ausgabe April 1971, Ab-
schnitt 6.4, sichtbare Veranderungen beim Betrachten in
der Bezugssehweite von 250mm ohne Lupe nicht fest-
stellbar sind.

4.2.3 Bestandigkeit gegen Schwitzwasser

Der Kanister gilt als bestdndig (korrosionssicher), wenn
nach der Priifung DIN 50017 —SK der Rostgrad Ri 1 nach
DIN 53 210 bei einer Priifdauer von 168 Stunden nicht liber-
schritten wird.

4.3 Dichtungen

Die Verfahren zum Priifen der mechanischen, chemischen
und thermischen Anforderungen werden durch die vor-
gesehenen Prifstellen festgelegt, soweit nicht anderweitig
bestimmt.

4.4 Fallpriifung

Die Prufung der Kanister auf Bruchsicherheit erfolgt mittels
Fallpriifung.

Die Fallpriifung wird mit 6 Kanistern je Bauart, die zu 98 %
ihres Fassungsraumes mit Wasser gefiillt sind, bei 1,20m
Falthéhe durchgefiihrt. Die Aufprallplatte muB eine starre,
nicht federnde, ebene und horizontale Oberfldiche be-
sitzen (z. B. Betonboden).

1. Fallversuch (an 3 Kanistern):

Die Kanister miissen zur Platte diagonal auf die hintere
Bodenkante fallen. Vor dem Fallversuch sind die Kanister
so aufzuhdngen, daB sich der Schwerpunkt senkrecht iber
dem Aufprallpunkt befindet.

2. Faliversuch (an den 3 anderen Kanistern):

Die Kanister miissen auf die nach Ansicht der Priifstelle
schwichste Stelle auftreffen, die beim 1. Fall nicht gepriift
wurde, z. B. den VerschluB oder die Langsnaht.

4.5 Dichtheitspriifung

Der unbeschichtete Kanister muB bei einem inneren Priif-
druck ) von 0,3 bar (z. B. mit Luft unter Wasser) und einer
Priiffdauer von 5 Minuten dicht sein. Der VerschluB muB
auch dann dicht bleiben, wenn der mit Wasser gefiillte
Kanister 24 Stunden lang mit dem VerschliuB nach unten
steht.

4.6 Ausfiihrung

Die Priifung der Ausfiihrung erfolgt beim Hersteller durch
Betrachten des Kanisters in der Bezugssehweite von
250mm ohne Lupe.

5 Kennzeichnung

Unter Beachtung weitergehender Kennzeichnungsvor-

schriften, soweit zutreffend, entsprechend den Anforde-

rungen

a) Verordnung Uber gefdhriiche Arbeitsstoffe

b) Verordnung uiber brennbare Fliissigkeiten

c) Verkehrsrechtliche Vorschriften iiber die Beférderung
gefahrlicher Giiter

d) Gesetz iber den Verkehr mit Lebensmitteln und Be-
darfsgegenstanden

e) DIN 51502

diirfen Kanister an der Schragfliche oberhalb des GieB-

stutzens (siehe Bild in DIN 7274 Teil 1) mit einem Schild

mit der Angabe des Fiillgutes gekennzeichnet werden. An

einer der beiden Seitenflaichen sind Nennvolumen und

1) Begriff siehe DIN 2401 Teil 1
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