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Bremslichtschalter
pneumatisch

Pneumatic stop light switches
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Bezeichnung eines pneumatischen Bremslichtschalters Form H:

Bremslichtschalter DIN 72 759 — H

Wenn eine Schutzkappe notwendig ist, ist ihre Ausfiihrung und Befestigung mit dem Hersteller zu vereinbaren.

*} Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf

1) Die Dichtkante (Schneide) im Innenraum des Bremslichtschalters muR so ausgebildet sein, da beim Einschrauben
desselben in das Gegenstiick nach Schnittbild eine sichere Abdichtung gewdéhrleistet ist.

2) Die Lage der Leitungsanschlisse zum Gehduse-Sechskant ist freigestellt.
3) AnschluB fir Leiterquerschnitt bis 2,5 mm?2

Fortsetzung Seite 2

DIN 84 ergianzt; Temperaturbestandigkeit ersetzt

durch Lager- und Betriebstemperatur:
lastung bei Dauerpriifung auf 150 W erhoht: Inhalt

redaktionell iiberarbeitet.

Normenausschu® Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 72 758 Tem
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Seite 2 DIN 72759 Teil 5

3 Nennspannung
12und 24 V

4 Werkstoff
Schalter: nach Wahl des Herstellers

5 Ausfiihrung

Zweikammersystem
Anmerkung: Die pneumatische Kammer stellt — unbeeinflult vom elektrischen Teil des Schalters — die Funktion
des Bremssystems sicher.

Korrosionsschutz: nach Wahl des Herstellers

Schutzart: bei abgedichtetem Gehause
IP X4A nach DiN 40 050 Teil 9
bei entliiftetem Gehause (nur in Verbindung mit einer Schutzkappe!)
IP X3 nach DIN 40 050 Teil 9

6 Anforderungen

Lagertemperatur: Die im Schalter eingebaute Membrane muR zwischen - 55 und + 100 °C besténdig sein.
Betriebstemperatur: - 40 bis + 80 °C

Gewicht: ~ 0,07 kg

7 Priifung
Einschaltpriifung: Das Bremslicht muR bei (23 + 5) °C bei einem Luftdruck von max. 0,7 bar Uberdruck aufleuchten.

Dauerpriifung: Die Schalter miissen bei einem Luftdruck von 8 bar und einer Lampenbelastung von 150 W 100 000 Schal-
tungen bei 34 Hiben in der Minute aushalten.

Druckprifung: Die Schalter miissen einen Luftdruck von 12 bar aushalten. Der Druck bei einem angeschlossenen
Druckbehalter von 1 | Inhalt darf dabei innerhalb von 30 Sekunden hdéchstens um 0,1 bar absinken.

8 Einbau

Die Schalter sind mit den elektrischen Anschliissen nach oben einzubauen, damit etwa eindringende Flissigkeiten
(z. B. Kondenswasser) sofort wieder ablaufen kénnen. Zulassiger Neigungswinkel: 45° zur Senkrechten.

Weitere Normen

DIN 72 759 Teil 2 Bremslichtschalter; mechanisch, bis 24 V Nennspannung
DIN 72 759 Teil 3 Bremslichtschalter; hydraulich mit kegeligem Gewinde M 10 X1
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