, Berlin 30, gestattet.
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DEUTSCHE NORMEN

Juni 1967

Wischermotoren
Rundl&ufer mit Stirnradgetriebe

Scheibenwischeranlagen fir Kraftfahrzeuge

zahl np =45 U/min:

Form A /)

Windshield wipers, wiper motors, rotors with spur-gear drive

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckenisprechend zu wdhlen.

=70 min. ——— 110 min.
X
e e— - —
* '
| £ 3 )
* £ e
1 13
3 s
| £
\ 3! 53 le 53 T ) Wellenende
T ‘ — A§<M6 DIN 72 783
bl bl bl [ T TT
§
wn
'

Bezeichnung eines Wischermotors Form A fir 12 Volt Nennspannung, Anzugsmoment Ma= 55 kp cm und Betriebsdreh-

Wischermotor A12-55—-45 DIN 72782

1) Freiraum fir Steckhiilsen nach DIN 46 247

Nennspannung Anzugsmoment Betriebsdrehzahl Davermoment Betriebsmoment
Un M, ny My My,
Volt kp cm U/min kp cm kp cm
6 55 45 20% vom
12 oder oder Anzugsmoment 5
24 70 55 M,
14,502 1102
Befestigungslocher
(in Richtung auf das Motor-Wellenende gesehen)
Durchgangsloch d1 d2 j
H 13 H 13
ohne Déampfung 15 53 3
mit Démpfung 19 9 i i
N o

— 24,5

Scheibenwischeranlagen filr Kraftfahrzeuge, Wischermotoren, Begriffe, Prifungen siche DIN 72781 Blatt 2

Fachnormenausschuf3 Kraftfahrzeugindustrie im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauvf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin

6.67
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Seite 2 DIN 72782 Blatt 1

Einbaubeispiele mit Dédémpfung

12 B

i Kugelbolzen A..
3 nach DIN 72785

/

“Sechskantmutier
M5 DIN934-5D
verzinkt

L

3max.
[r———

1 Scheibe mit Ansatz

Bezeichnung einer Scheibe mit Ansatz (1)

rwk—[ mit Lochdurchmesser d; = 5 mm:
| Scheibe 1-5DIN 72782
S TT < T
J b a5 d, ds
zul. zul. zul.
Abw. Abw. Abw.
| 13204
- 5 | +04] 17 | —0s6| 87 | —os6
| Ist0s LA iunadl BRLLANN Bt ol .40 kel
! 14 | +06| 24 | —o8 | 187 | —os8

Werkstoff: z.B. Gummi, Harte (70£5) Shore A

3 Tellerscheibe

Bezeichnung einer Teilerscheibe (3) von

ohne Démpfung

15,5 max.

T=
)

[o2)

3

&

Kugelbolzen A..
nach DIN72785
/

2 Scheibe ohne Ansatz

Bezeichnung einer Scheibe ohne Ansatz

{2) mit Lochdurchmesser d; = 5 mm:

Scheibe 2-5 DIN 72782

! (
€T S

ds 9
zul. Abw. zul. Abw.
J 5 +04 17 —06
304 - -
14 +0,6 24 — 0,8

Werkstoff: z.B. Gummi, Harte (70%5) Shore A

4 Sechskantmutter

Bezeichnung einer
Sechskantmutter (4) :

Sechskantmutter 4

" Lochdurchmesser ds = 5,3 mm: [ f\
o H Tellerscheibe 3-5,3 DIN 72782 3 N\
o dl & ¥ V DIN 72782
j 1 dg ds
H13 H13 +0,3
e 5.3 17 43 19—~
- \ 24 1 e s
143 2 Festigkeitseigenschaft (Werkstoff):
Werkstoff: Stahl 5 D nach DIN 247
Ausfihrung: verzinkt Ausfihrung: verzinkt
AnschluBplan Wischermotor Wischerschalter Farben der Leitungen

fior Wischermotoren
mit Permanent-Feld

" Klemme 15

Sicherung

Full document details: DIN 72782-1:1967-06

Leitung an Klemme

El
31b
53

53a

Grundfarbe*) | Kennfarbe®)
__bravn -
_bravn | rot
__schwarz | gelb |

schwarz —_

*} Ausfihrung entsprechend DIN 72 551 Blatt 4
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