DEUTSCHE NORMEN Juni 1967

DIN

DK 621.313.2 : 629.11.011.673 : 629.113

Scheibenwischeranlagen fiur Kraftfahrzeuge

7

Bezeichnung eines Wischermotors Form C1 fiir 12 V Nennspannung und Anzugsmoment M, = 125 kp cm:

Wischermotor C1-12-125 DIN 72782

7 g

Wischermotoren 72782
) Rundl&ufer mit Schneckenradgetriebe Blatt 3
Windshield wipers, wiper motors, rotors with worm-gear drive
Mafle in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Form C1 Istufig .

Form C2 2stufig } wie dargestellt

Form D1 1stufig | _ . -

Form D2 2siufig | spiegelbildlich
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Nennspannung Anzugsmoment Betriebsdrehzahi Dauvermoment Betriebsmoment
np

Un M, U/min My My
Form C1 Form C2
Form D1 Form D2

Volt kp cm Stufe 1 Stufe 2 kp cm kp cm

6 100 209
oder 125 o YOom
T e |6 mmonen |10
24 oder 200 1 N

*} Ldnge der Leitungen ,,L” und Ausbildung der Enden nach Vereinbarung

Scheibenwischeranlagen fiir Kraftfahrzeuge, Wischermotoren, Begriffe, Priifungen siche DIN 72781 Blatt 2
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Seite 2 DIN 72782 Blait 3

Befestigungsldcher fir Form C1,C2, D1 und D2

{in Richtung auf das Motorwellenende gesehen)

Einbaubeispiel

dargestellt fir Form C1 und C 2; fir Form D 1 und D 2 spiegelbildlich

AnschluBpléine fir Wischermotoren mit Permanentfeld

Form C 1 und D 1 (Istufig)

Wischerschalter

Wischermotor

i Klemme 15

Sicherung

Kugelbolzen C...
nach DIN 72785

— ]

Form €2 und D 2 (2stufig)

Wischermotor

Wischerschalter

’ Klemmme 15

Sicherung

Der Wischermotor muf3 so eingebaut sein, dal eine leitende Verbindung zwischen Befestigungsflansch und Fahrzeug-

masse sichergestellt ist.

Farben der Leitungen

Leitung an Klemme Grundfarbe*') | Kennfarbe**)
31 braun —_
31b ﬁﬁ-‘l‘)ra‘un. rot
53 Cschwarz | gelb
53a  schwarz —
i 53b shwarz | wei

**) Ausfiihrung entsprechend DIN 72 551 Blatt 4
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