DEUTSCHE NORM Dezember 1997

Scheibenwischer-Anlagen fur StraBenfahrzeuge D | N

Randelkegelbefestigungen 7%3

ICS 43.040.60 Ersatz fiir Ausgabe 1990-02
Deskriptoren: StraBenfahrzeug, Scheibenwischeranlage, Réndelkegelbefestigung

Windscreen wiper systems for road vehicles — Tapered knurled shaft ends and
matching holes

Dispositifs d’essuie-glace pour voitures particulieres — Bouts d’axes de fixation et
trou de fixation correspondant

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB I3, Elektrische und elektronische Ausristung, im FAKRA, NormenausschuB3 Kraft-
fahrzeuge, im DIN erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Februar 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Nenndurchmesser 13 mm, 14 mm und 20 mm wurden zusatzlich aufgenommen.
b) Die MaBe fir Wischermotorwellen und fir Wischerlagerwellen sind getrennt in den Tabellen 1 und 2 angegeben.
¢) Zusatzlich aufgenommen wurden Wischarmbefestigungsteile aus weichem Stahi und die dafir notwendigen Wellenenden.
d) Die Normbezeichnung fir Wellenenden wurde gedndert in A1 und A2.

Frilhere Ausgaben
DIN 72783: 1966-03, 1990-02

1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt die Merkmale von Randelkegelbefestigungen fest, die zur Verbindung von Motorkurbeln und Wischarmen mit
den jeweiligen Wellen von Front- bzw. Heck-Scheibenwischer-Anlagen von StraBenfahrzeugen verwendet werden.

Sie enthalt die fur die Austauschbarkeit wichtigen MafBe und andere Festlegungen.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stelien im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten
Verweisungen gehoren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikation nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.
DIN 137
Federscheiben, gewellt
DIN 1725-2
Aluminiumlegierungen, Gufllegieren — SandguB, KokillenguB, DruckguB, Feingu3
DIN 1743-2 }
Feinzink-GuBlegierungen — GuBstiicke aus Druck-, Sand- und Kokillengui3
DIN EN 24032
Sechskantmuttern, Typ 1 — Produktklassen A und B (1ISO 4032 : 1986); Deutsche Fassung EN 24032 : 1991
DIN EN 28673
Sechskantmuttern, Typ 1, mit metrischem Feingewinde — Produktklassen A und B (ISO 8673 : 1988); Deutsche Fassung
EN 28673 : 1991
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3 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

3.1 Wellenende mit Randelkegel
3.1.1 Wellenende mit Rindelkegel A1 fiir die Befestigung von Motorkurbeln (auf Wischermotorwellen)
MaBe siehe Bild 1 und Tabelle 1.

— A1 fir die Befestigung von Motorkurbeln (auf Wischermotorwellen)

— A2 fir die Wischarm-Befestigung (auf Wischerlagerwellen)
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Randelschneide

Bild 1: Wellenende mit Rindelkegel

Bezeichnung eines Wellenendes mit Réndelkegel filr die Befestigung von Motorkurbein (A1) mit dem Nenndurchmesser dy =10 mm
und mit Gewinde d, = M8:

Wellenende DIN 72783 — A1 — 10 x M8

Tabelle 1: Wellenende mit Riindelkegel A1 fiir die Befestigung von Motorkurbeln
MaBe in Millimeter

= Kegel-
Nenndurch- . 1 Anzahl der Réandel- :
messer Gewinde a b c d3l) schneiden?) wnr:xkel
) Grenz- G b- o
d d, min. abmabe max. —8,1 5 weifr?uz:gen 3
8 M6 6,8 1,5 6,6 36 +2
10 8,6 41
M8 8,8 2
45 s 18°55
12 ' 10,6 50 +3
M10 9,8 2
14 12,6 60
1) Randel-Koptkreisdurchmesser
2) Profilwinkel der Randelschneide am Werkzeug: 90°

3.1.2 Wellenende mit Rindelkegel A2 fiir die Wischarm-Befestigung (auf Wischerlagerwellen)
MagBe siehe Bild 1 und Tabelle 2.

Bezeichnung eines Wellenendes mit Randelkegel fir die Wischarm-Befestigung (A2) mit dem Nenndurchmesser dy =12 mm, mit
Gewinde d, = M8 und mit 41 Réandelschneiden:

Wellenende DIN 72783 — A2 — 12 x M8 — 41
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