DK 621.828 : 629.11.011.673

DEUTSCHE NORMEN

Mdrz 1966

Kugelgelenke

Scheibenwischeranlagen fir Kraftfahrzeuge

DIN

72785

tauschbarkeit.

Kugelbolzen

Kante abgeschrdgt

oder gerundet

Windscreen wiper for automobils; ball joint

A mit einem Befestigungszapfen

MafBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Die in dieser Norm aufgefilhrien Mafie fir Kugelbolzen und Kugelschalen sichern in Zukunft die Aus-

B mit zwei Befestigungszapfen
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Bezeichnung eines Kugelbolzens mit zwei Befestigungszapfen (B) von Kugeldurchmesser d; = 9 mm:

Kugelbolzen B9 DIN 72785

Kugel-
E— Form durchmesser
d aq ay b ¢ d,
h10 max. max. +0,2 +0,2 h12
- 6 1 -— é 3,6 5
A 9 13 14 7,2 4.4 78
B 12 15,2 16 8,5 52 10,5
16 18 19 10 6,5 14

C Doppel-Kugelbolzen

Kante abgeschrdgt
oder gergndet g

Nachdrudk, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestaitet.

Bezeichnung eines Doppel-Kugelbolzens (C) von Kugeldurch-

messer d; = 12mm und dy = 9 mm:

Kugelbolzen C12X9 DIN 72785

Avusfihrung: blank

Kugeldurchmesser
d'l d2 "3 b 4 d3 e
h10 h10 max. | +02 | 0,2 h12 +0,2
9 6 20,2 72 35 5 154
12 9 24 85 4,2 78 | 185
16 12 286 | 10 5 10,5 | 222

Werkstoff: Automatenstahl (nach DIN 1651) nach Wahl des Herstellers

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf’ Kraftfahrzeugindustrie im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin
3.66

Full document details: DIN 72785:1966-03

DN 2 785 M

érz 196
cumen

¢

shesitfun


http://www.avadocuments.com/doc/din-72785-1966-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-72785-1966-03

Seite 2 DIN 72785

K Kugelschalen

Einfiihrungsrichtung der Kugelschale

*

|
4 be‘_.
|

et g —o=i

-1»04-

Bezeichnung einer Kugelschale (K} von Kugeldurchmesser d; = 9 mm:

Kugelschale K9 DIN 72785

Werkstoff: plastischer Kunststoff nach Wahl des Herstellers

Anwendungsbeispiel fiir Kugelgelenke A und B

Gelenkstange
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Bewegungswinkel

Anwendungsbeispiel fir Kugelgelenk C

Kugelschalen
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Kugeldurchmesser a, d, ds
d max. +0,1 + 0,1
6 58 55 53
9 7 84 81
12 8 11,2 108
16 9.8 15,0 143
Kugelbolzen
Kugelschale
Kurbel
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Doppelkugelbolzen Bewegungswinkel

Bewegungswinkel
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Gelenkstangen

Kurbel
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Die Kugelschale wird auf den Kugelbolzen gedriickt. Zwischen den Kugelbolzen A, B und C und der entsprechenden Kugel-

schale K darf kein radiales Spiel vorhanden sein.
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