DK 629.11.011.673 DEUTSCHE NORM Mai 1990

Scheibenwischer-Anlagen fiir StraBenfahrzeuge ﬁ- 'N
Wischhebel 79786
Wischblatter Form C fiir Schraubbefestigung Teil 2
Windscreen and rear window wiper systems for road vehicles; wiper arm an blade Ersatz fiir Ausgabe 11.64

assembly; type C wiper blade for screw fastening

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Wischblatter flir Schraubbefestigung zum Einsatz bei Front- bzw. Heck-Scheibenwischer-Anlagen
von StraBenfahrzeugen und enthélt die fiir die Austauschbarkeit wichtigen MaBe.
2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhien.

2.1 Wischblatter Form C fiir Schraubbefestigung
Form C1 mit 4 Auflagepunkten

Form C2 mit 6 Auflagepunkten

Form C3 mit 8 Auflagepunkten

Bezeichnung eines Wischblattes Form C3 mit der Wischgummi-Lange I; =700 mm:

Wischblatt DIN 72786 —- C3 — 700

Tabelle 1. Wischbldtter und deren Zuordnung

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Wischgummi-Lange Wischblatt-Form
I I
somage fin, ct c2 c3
500 +8 247 X X
600 +$ 206 X X
700 * 345 X
800 +8 395 x
900 +10 443 X
1000 *1s 493 X
Die angegebene Wischblatt-Ldngen sind vorzugsweise in den mit X gekennzeichneten
Formen zu verwenden.
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Seite 2 DIN 72786 Teil 2

2.2 Schraubbefestigung
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Tabelle 2. Schraubenbefestigung

Wischblatter a b c d e f
der Lange [, min. D11 max. *95 a1
bis 700 15 + 03 16 6 51 16,2 8
liber. 700 20 + 04 22 8 71 252 8

3 Werkstoff

Krallen- und Mittelbiigel: Stahl (nach Vereinbarung)
Wischgummi: Weichgummi nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Matte schwarze Oberflache

Weitere Normen

DIN 72781 Teil 1 (z.Z. Entwurf) Scheibenwischer-Anlagen fiir StraBenfahrzeuge; Benennungen

DIN 72786 Teil 1 Scheibenwischer-Anlagen fiir StraBenfahrzeuge; Wischhebel; Wischblétter Form A fiir Hakenbefestigung
DIN 72786 Teil 3 Scheibenwischer-Anlagen fiir StraBenfahrzeuge; Wischhebel; Wischstangenbander

Frithere Ausgaben
DIN 72786 Teil 2: 11.64

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1964 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die seither in dieser Norm enthaltenen Wischblatter Form B fiir ebene Scheiben wurden gestrichen. Neu wurden die seither
nicht genormten Wischblatter Form C fiir Schraubbefestigung aufgenommen.

Titel ist gedndert worden.
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