DK 621.822.851.5 DEUTSCHE NORM Februar 1991

Walzlager Em
Axial-Pendelrollenlager 7—2 3
einseitig wirkend, mit unsymmetrischen Rollen
Rolling bearings; Self-aligning roller thrust bearings; Single direction, asymmetric rollers Ersatz fur
DIN 728 T 1/03.63
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 104 : 1979, siehe Erlauterungen.
MaBe in mm
| 1 Anwendungsbereich und Zweck
% Diese Norm enthalt MaBe, Kurzzeichen und Gewichte fur einseitig wirkende Axial-Pendelrollenlager mit unsymmetri-
2] schen Rollen.
;’ Die in der Tabelle angegebenen MaBe bilden eine praxisgerechte Auswahi von Walzlagern, wie sie im allgemeinen
E MaBplan fur Axiallager nach ISO 104 : 1979 enthalten sind.
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z| 2 MaBe, Bezeichnung
5‘ Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
3| Fir die Bezeichnung ist DIN 623 Teil 1 maBgebend.
2 Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die je nach der Innenkonstruktion bei Lagern verschiedener
2 Hersteller verschieden sein kénnen.
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§’ Bezeichnung eines Axial-Pendelrollenlagers der MaBreihe 93 mit 4 = 200 mm Bohrung (Kurzzeichen 293 40):
o
B Ax. Pen. Rollenlager DIN 728 — 293 40
[*3
3 Tabelle 1.
2
3 Gewicht
o Kurz-
s d dis D Di, T T, T, A g kg Joiohan
'% max. min. min. min. = min. =
[
>
5 60 123 130 86 42 19 15 38 1,5 275 29412
% 65 133 140 91 45 20 16 42 2 3,41 294 13
o
3 70 142 150 99 48 22 17 44 2 4,16 294 14
75 152 160 105 51 23 18 47 2 4,98 294 15
80 162 170 112 54 25 19 50 2,1 5,95 294 16
85 143,5 150 109 39 18 13 50 15 2,87 29317
85 170 180 121 58 27 21 54 2,1 7,19 29417
90 1485 155 115 39 18 13 52 1,5 3,06 293 18
90 180 190 127 60 28 22 56 2,1 8,28 294 18
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Document Sharing Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 728 Feb 1991 Preisgr. 5
02.91 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 728:1991-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-728-1991-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-728-1991-02

Seite 2 DIN 728

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Gewicht
Kurz-
d d«]s D D1S T T«] T2 A rs kg ZeiChen
max. min. min. min. = min. =
100 163 170 127 42 19,8 14 58 1,5 3,91 293 20
100 200 210 141 67 31 24 62 3 11,2 294 20
110 182 190 140 48 22 16 64 2 5,67 293 22
110 220 230 155 73 34 26 69 3 14,7 294 22
120 200 210 154 54 25 18 70 2,1 7,9 293 24
120 236 250 171 78 36 28 74 4 18,5 294 24
130 215 225 165 58 27 19 76 2,1 9,45 293 26
130 255 270 184 85 40 31 81 4 23,5 294 26
140 230 240 177 60 28 20 82 21 11,2 293 28
140 268 280 194 85 40 31 86 4 24,6 294 28
150 240 250 190 60 28 20 87 2,1 117 293 30
150 285 300 207 90 43 32 92 4 29,6 294 30
160 260 270 203 67 31 23 92 3 155 293 32
160 306 320 223 95 44 34 99 5 359 294 32
170 270 280 215 67 30 23 96 3 16,3 293 34
170 324 340 236 103 49 37 104 5 44 294 34
180 290 300 227 73 34 25 103 3 20,7 293 36
180 342 360 250 109 51 39 110 5 52,2 294 36
190 308 320 243 78 36 27 110 4 255 293 38
190 360 380 264 115 34 41 117 5 61,4 294 38
200 271 280 235 48 23 15 108 2 9,08 292 40
200 325 340 257 85 40 29 116 4 32 293 40
200 380 400 277 122 58 43 122 5 73 294 40
220 292 300 254 48 23 15 117 2 9,84 292 44
220 345 360 273 85 40 29 125 4 34,5 293 44
220 400 420 300 122 57 43 132 6 74,2 294 44
240 330 340 282 60 29 19 130 21 17,1 292 48
240 365 380 295 85 40 29 135 4 36,3 293 48
240 420 440 321 122 58 43 142 6 83 294 48
260 350 360 302 60 29 19 139 21 185 292 52
260 405 420 324 95 44 32 148 5 515 293 52
260 460 480 346 132 63 48 154 6 106 294 52
280 370 380 322 60 29 19 150 2,1 19,5 292 56
280 423 440 343 95 45 32 158 5 54 293 56
280 495 520 372 145 67 52 166 6 137 294 56
300 405 420 353 73 37 21 162 3 31 292 60
300 460 480 372 109 49 37 168 5 754 293 60
300 515 540 392 145 69 52 175 6 146 294 60
320 430 440 372 73 37 21 172 3 32,8 292 64
320 482 500 391 109 52 37 180 5 80 293 64
320 555 580 422 155 74 55 191 75 179 294 64
340 445 460 391 73 36 21 183 3 34,5 292 68
340 520 540 426 122 58 41 192 5 106 293 68
340 590 620 445 170 81 61 201 75 228 294 68
360 485 500 423 85 43 25 194 4 50,5 29272
360 540 560 446 122 58 41 202 5 111 29372
360 610 640 475 170 81 61 210 75 234 294 72
380 505 520 440 85 41 27 202 4 52,8 292 76
380 580 600 474 132 62 44 216 6 140 29376
380 640 670 500 175 84 63 230 75 263 294 76
400 526 540 460 85 41 27 212 4 551 292 80
400 596 620 493 132 63 44 225 6 146 293 80
400 680 710 530 185 88 67 236 75 314 294 80
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