DK 621.918.2 DEUTSCHE NORMEN Mai 1974

Schliisselfeilen DIN

Formen, Lingen, Querschnitte 7 283

Warding files; lengths, cross sections Teilweise Ersatz fiir DIN 8331,
DIN 8333, DIN 8334, DIN 8335,

Limes a cle; longueurs, sections transversales DIN 8337 und DIN 8338

Mafe in mm

Die Form-Kennzahlen der deutschen Feilenhersteller sind nicht Bestandteil dieser Festlegungen.

Die Werte / sind die Feilenldngen ohne Angel. Die Werte b und s sind Walzstahl-Rohmalf3e, gemessen am unverjiingten
Teil in Richtung der Angel. Die Fertigmale der Querschnitte sind nicht angegeben, da sie den durch Bearbeitung und
Hiebzahlen bedingten Auswirkungen unterliegen. Angaben iiber Abmessungen, Ausfiilhrung und Qualititsmerkmale
der Prizisonsfeilen sind von den Herstellern zu erhalten.

Alle Schlusselfeilen mit Hiebnummer 2

Bezeichnung einer Schliisselfeile Form E von 100 mm Linge und Hiebnummer 2:
Schliisselfeile E 100 — 2 DIN 7283

DIN 8331: 10.47; DIN 8335: 10.47
DIN 8333: 9.47; DIN 8337: 10.47
DIN 8334: 10.47; DIN 8338: 10.47

Frithere Ausgaben:
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Hiebnummern siehe DIN 8349

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

DIN 8335, DIN 8337 und DIN 8338, Ausgaben

DIN 8333, Ausgabe September 1947, DIN 8334,
Oktober 1947, siehe Erlduterungen.

Gegeniiber DIN 8331, Ausgabe Oktober 1947,

Anderung Mai 1974:

Fachnormenausschufy Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 7283

Hinweise auf weitere Normen

DIN 7261 Werkstattfeilen; Formen, Lingen, Querschnitte

DIN 7262 Schirffeilen; Formen, Lingen, Querschnitte

DIN 7263 Raspeln und Kabinettfeilen; Formen, Lingen, Querschnitte
DIN 7264 Gefriste Feilen; Formen, Lingen, Querschnitte

DIN 7284 Feilen und Raspeln; Technische Lieferbedingungen

DIN 7285 Feilen und Raspeln; Begriffe

DIN 8349 Feilen und Raspeln; Hiebzahlen

Erlduterungen

Die vorliegende Norm enthilt die notwendigen Angaben zur Bestellung und Lagerhaltung der
Schliisselfeilen. MafBliche Einzelheiten miissen dem Hersteller iiberlassen bleiben. Prizisionsfeilen
wurden nicht mehr aufgenommen, da es in Europa nur zwei Hersteller dieser Gruppe gibt. Zur
Orientierung fiir den Benutzer sind auch die von den deutschen Feilenherstellern seit Jahren in
ihren Katalogen benutzten Form-Kennzahlen aufgefiihrt.

Um Verwechslungen mit den zuriickgezogenen Feilen- und Raspelnormen DIN 8331, DIN 8333,
DIN 8334, DIN 8335, DIN 8337 und DIN 8338 aus dem Jahre 1947, die den gewandelten Ferti-
gungsmethoden und Verénderungen im Feilenprogramm nicht mehr gerecht wurden, auszu-
schliefen, wurden die neuen Manormen iiber Feilen und Raspeln unter neuen DIN-Nummem her-
ausgegeben.
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