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DEUTSCHE NORMEN

Axte und Beile aus Stahl
Technische Lieferbedingungen

DIN
7287

Frithere Ausgaben: 06.43, 04.63

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Steel axes and hatchets; technical specifications

In den vorliegenden Technischen Lieferbedingungen sind die fiir die Verwendung und Herstellung der Axte und Beile

wichtigen Bedingungen festgelegt.

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iliber technische Arbeitsmittel, siehe

auch Erlauterungen.

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Axte und Beile aus Stahl.

Fir Axt- und Beilstiele gelten besondere Technische Liefer-
bedingungen, sieche DIN 68 341.

2 Anforderungen
2.1 Form und MaBe

Soweit fiir die Form und die MaBe der Axte und Beile
DIN-Normen bestehen (siehe Hinweise auf weitere Nor-
men), sind sie einzuhalten.

2.2 Giteklassen

Es sind die Giiteklassen A und B festgelegt. Sie unter-
scheiden sich vor allem durch die chemische Zusammen-
setzung des Werkstoffes.

2.3 Werkstoff

Stahl mit folgender chemischer Zusammensetzung in
Gew.-% (Massengehalt in %):

Un- Pund S
legierter| C Mn Si P S zu-
Stahl sammen
min. max. max. max. max.
Giite- min.
klasse A| 0,6 0,6 0,5 0,03 0,03 0,05
Giite-
klasse B| 0,35 |bis 0,7| 0,35 0,04 0,04 0,07

Fiir das verarbeitete Material muB ein Werkspriifzeugnis
nach DIN 50 049 vorliegen.

2.4 Harte

Die Schneiden der Axte und Beile miissen in Richtung
Auge mindestens 30 mm tief gehartet sein.

Die Harte muB betragen

Guteklasse A: 51 bis 56 HRC

Guteklasse B: 47 bis 55 HRC

2.5 Ausfiihrung

Die Axte und Beile miissen geschmiedet, ihre Oberfliche
muB sauber entgratet sein.

Die Schneide muB scharf und ballig geschliffen sein.

Axte und Beile der Giiteklasse A miissen ganz geschlif-
fen, lackiert, die Schneide muB poliert und rostgeschiitzt
sein.

2.6 Stielbefestigung

Die Axt oder das Beil muB mit dem Stiel fest verbunden
sein, so daB im Auslieferungszustand beim Hersteller die
aufzuwendende Kraft zum Abziehen der Axt oder des
Beiles vom Stiel die Mindestwerte nachstehender Tabelle
erreicht.

Beile Axte
Gewicht 9 kg
bis 700 | Uber 700 | bis 1,4 liber 1,4
Abziehkraft | 2560 | 40000 | 12500 | 20000
N min.
3 Priifung

3.1 Hartepriifung

Die Hirte der Axte und Beile ist an je drei moglichst
weit auseinanderliegenden Stellen, in 15 und 30 mm Ab-
stand von der Schneide, festzustellen.

3.2 Schneidenpriifung
Es ist zu priifen, ob die Schneide der Axte und Beile

scharf geschliffen ist und in der Mittelebene des Auges
liegt.

3.3 Gebrauchspriifung

Mit den Axten und Beilen sind mehrere kraftige Hiebe
gegen hartes oder besonders astiges Holz (senkrecht zur
Faser) auszufiihren. Die Schneide darf hierbei weder
schartig, briichig oder stumpf werden, noch darf sie sich
umlegen. Der Stiel darf sich nicht lockern.

4 Kennzeichnung

Die Axte und Beile sind auf dem Blatt dauerhaft mit dem
Namen oder Zeichen des Herstellers, dem Giiteklassen-
Buchstaben A oder B, der Gewichtsangabe und — bei
genormten Axten oder Beilen — mit der DIN-Nummer der
MaBnorm zu kennzeichnen.
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lauterungen.

Normenausschu3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents

Document Shacing Hub

DIN 7287 Sep 1976 Preisgr. 4
Vertr.-Nr, 0004

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1
09.76

Full document details: DIN 7287:1976-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-7287-1976-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-7287-1976-09

Seite 2 DIN 7287

Weitere Normen

DIN 5131
DIN 5132
DIN 7294
DIN 7295
DIN 14900

DIN 14924
DIN 20115
DIN 68 341

Beile

Beilstiele

Axte

Axtstiele

Feuerwehraxt mit Schutztasche

Feuerwehrbeil mit Schutztasche

Grubenbeil

Stiele aus Holz fiir Axte, Beile, Hacken; Technische Lieferbedingungen

Erlduterungen

Das Gesetz {iber technische Arbeitsmittel bezieht sich hinsichtlich der sicherheitstech-
nischen Beurteilung eines technischen Arbeitsmittels auf die allgemein anerkannten
Regeln der Technik, z. B. auf die DIN-Normen. Die in Frage kommenden Normen werden
vom Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt, Fachteil Arbeits-
schutz, benannt. Zu diesen Normen soll die vorliegende Norm gehdren. Sie enthalt deshalb
u. a. die Angaben, die zum Erreichen der notwendigen Sicherheit erforderlich sind. Sie
gewahrleistet somit, daB fiir den Anwender der Axte und Beile durch erkennbare oder
voraussehbare Mangel bei bestimmungsgemaBer Verwendung keine Gefahrdung auftritt.

Gegeniiber der friiheren Ausgabe ist die vorliegende Norm dahingehend ergénzt bzw.
gedndert worden, daB sie den sicherheitstechnischen Anforderungen des Gesetzes tiber
technische Arbeitsmittel gerecht wird. Uber die Stielbefestigung wurde ein besonderer
Abschnitt ausgearbeitet, wobei die angegebenen, durch Abziehversuche ermittelten
Mindest-Abziehkrafte einen festen Stielsitz im Auslieferungszustand beim Hersteller ge-
wahrleisten. Mit dieser Rahmenvorschrift wird eine reproduzierbare Priifung der Stiel-
befestigung ermdglicht, ohne daB in die technische Entwicklung einzelner Befestigungs-
arten eingegriffen wird.

Axte und Beile der Giiteklasse A nach dieser Norm diirfen mit Zustimmung der Zeichen-
gemeinschaft deutscher Hersteller von Werkzeugen e.V., Remscheid, das Gitezeichen
Dreipilz tragen. Auskunft liber die Verleihung des Giitezeichens Dreipilz erteilt die Zeichen-
gemeinschaft.
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