DK 672.719.2:674.053:621.968 DEUTSCHE NORMEN Januar 1972

Axte
7294
Axes Ersatz fir DIN 7294 Blatt 1
Cognées
Diese Norm enthdlt zusammen mit den Technischen Lieferbedingungen DIN 7287 und DIN 68 341 sicherheitstechnische
Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, sieche auch Erléuterungen.
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Bezeichnung einer Axt Form B von 1,25 kg Gewicht, mit Stiel Form B nach DIN 7295 (SB), Giteklasse A nach DIN 7287
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Seite 2 DIN 7294

Werkstoff:
Axt: Vergitungsstahl nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 7287, Giteklasse A oder B

Stiel: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 341

Ausfihrung:
Axt: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 7287, Gitekiasse A oder B

Stiel: Nach den Technischen lieferbedingungen DIN 68 341

Kennzeichnung:
Die Axte sind mit dem Gewicht, der DIN-Nummer und dem Namen oder Zeichen des Herstellers sowie der Angabe des
Kohlenstoffgehaltes (z. B. C 40 fir Giteklasse B) auf einer Seite in der Mitte des Blattes zu kennzeichnen.

Hinweise auf wettere Normen

DIN 5131 Beile

DIN 7287 Axte und Beile aus Stahl; Technische Lieferbedingungen

DIN 7295 Axtstiele

DIN 68341 Stiele aus Holz fir Axte, Beile, Hacken; Technische Lieferbedingungen

Erliuterungen

Die Axte missen den Technischen Lieferbedingungen DIN 7287 entsprechen, wobei zwischen
den Giteklassen A und B gewdhlt werden kann. Aufgenommen wurden Bestellmdglich-
keiten fir Axte mit Stiel. In den Technischen Lieferbedingungen wird vu. a. vorgeschrieben,
daf3 der Stiel in der Axt sicher befestigt sein muf.

Das Gesetz iber technische Arbeiismittel bezieht sich hinsichilich der sicherheitstechnischen
Beurteilung eines technischen Arbeitsmittels auf die aligemein anerkannten Regeln der Tech-
nik, z. B. auf die DIN-Normen. Die in Frage kommenden Normen werden vom Bundes-
minister fir Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblait, Fachteil Arbeitsschutz, benannt.
Zy diesen Normen soll die vorliegende Norm gehdren. Sie enthdlt deshalb u. a. die An-
gaben, die zum Erreichen der notwendigen Sicherheit erforderlich sind. Sie gewdhrleistet
somit, daB} fir den Anwender der Axte durch erkennbare oder voraussehbare Méngel bei
bestimmungsgemé&fier Verwendung keine Gefdhrdung auftritt.

Die Stiele kénnen gerade oder geschweift sein und miissen mit den MaBen nach DIN 7295
und den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 68 341 (bereinstimmen.
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