DK 674.75 : 672.719.2 : 674.053 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1968

Axtstiele

Axe handles

Mafe in mm

Die Axtstiele brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.
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£ FormB Mafle wie bei Form A
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N Bezeichnung eines Axistieles Form A von Nennldnge {; = 800 mm, Guteklasse B nach DIN 68 341, gedlt:
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*:3 Werkstoff: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 341
T
E Ausfihrung: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 341, glatt bearbeitet und geschliffen. Giteklasse A

oder B sowie Oberfldchenbeschaffenheit (gewachst, gedlt oder lackiert) bei Bestellung angeben.

Falls die Axistiele mit einem Schlitz zur Aufnahme des Keiles geliefert werden sollen, ist dies zwischen Besteller und
Hersteller zu vereinbaren.

Kennzeichnung: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 341

Hinweis auf andere Normen

DIN 7294 Blatt 1 Holzéixte
DIN 68 341 Stiele aus Holz fiir Axte, Beile, Hacken; Technische Lieferbedingungen

ErlGuterungen Seite 2

den Technischen Lieferbedingungen fir Axt-
stiele abgestimmt. Siehe auch ErlGuterungen.

Mafle gedndert, Stiele Form B aufgenommen.
Werkstoff, Ausfihrung und Kennzeichnung mit

Anderung Dezember 1968 :

Fachnormenausschufl Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Fachnormenausschuf Holz im DNA
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Erlduterungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1945x wurden die Mafle der Axistiele enisprechend
dem Stand der Fertigung gedndert, wobei alle Mafie aufler [, und m; mit einer zulassigen
Abweichung von *3 %, angegeben sind. Nach DIN 68341 gelten die Mafie bei einem
Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 17 %, (bezogen auf das Darrgewicht).

Es ist vorgeschlagen worden, am Stielende eine Einfrésung zur Aufnahme des Keiles anzu-
bringen. Die Einfrésung kann in der Norm jedoch nicht angegeben werden, weil die ver-
wendeten Keile zu unterschiedlich sind. Das Anbringen eines Schlitzes kann aber zwischen
Hersteller und Besteller vereinbart werden.

Der seit langem verwendete Axtstiel in Kuhfufiform wurde als Form B neu aufgenommen,

Die Stiele miissen den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 341 entsprechen. BeiBestellung
kann zwischen den Giteklassen A und B gewdhlt werden.
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