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Kraftfahrzeuge m
Innere Turbetatigungen —
Anforderungen 73 002

Motor vehicles; inner door handles; requirements
Automobiles; poignées entérieur d’ouverture de porte; spécifications

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist bei der Neukonstruktion von Tiren fir Kraftfahrzeuge ') und deren innere Tiirbetatigungen anzuwen-
den und gilt sowohi fiir die Tiiren von Nkw-Kombi 1) und Lastkraftwagen 1), als auch fiir die vorderen und hinteren
seitlichen Tiiren von Personenkraftwagen 1).

Mit dieser Norm sollen durch geeignete Lage und Betatigungsrichtung der inneren Tiirbetatigungen ein sicheres und
schnelles Betétigen begiinstigt und Fehibedienungen ausgeschlossen werden.

Diese Norm gilt nicht fiir Schiebetiiren in Kraftfahrzeugen.

2 Begriffe

2.1 Innere Tiirbetitigung

Die innere Tiirbetdtigung ist die innere Betatigungseinrichtung (nach DIN 70024 Teil 1) zum Offnen eines Tirver-
schiusses.

2.2 Lagefeld der inneren Tiirbetdtigung

Das Lagefeld der inneren Tiirbetitigung ist das Feld auf der inneren Tiiroberfldche, in dem sich die innere Tiirbetatigung
der vorderen und hinteren seitlichen Tiiren befindet.

3 Anforderungen an die innere Tiirbetdtigung und deren Umgebung

3.1 Innere Tiirbetatigungen miissen leicht identifizierbar sein.

3.2 Tiirbetatigungen miissen sich im Sichtbereich des bedienenden Fahrzeuginsassen befinden, d.h. in der Nahe der
inneren Tiirbetatigung befindliche Fahrzeugteile diirfen die Wahrnehmung der inneren Tirbetétigung nicht behindern.
3.3 Das Offnen der Tir soll nur durch Ziehen der inneren Tiirbetatigung in Richtung Fahrzeuginnenraum erfolgen
kénnen.

3.4 Die inneren Tiirbetatigungen der vorderen seitlichen Tiren von Lastkraftwagen und Nkw-Kombi miissen sich im
wesentlichen innerhalb des Lagefeldes nach Bild 1 befinden.

3.5 Die inneren Tiirbetitigungen der vorderen und hinteren seitlichen Tiiren von Personenkraftwagen miissen sich im
wesentlichen innerhalb des Lagefeides nach Bild 2 befinden.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Bild 1. Lagefeld der inneren Tirbetitigungen fir Last- Bild 2. Lagefeld der inneren Tiirbetdtigungen fir Per-
kraftwagen und Nkw-Kombi sonenkraftwagen

1) Begriff nach DIN 70010 (z. Z. Entwurf)
2) Begriff nach 1SO 6549 — 1980.
3) Eine Reduzierung ist anzustreben. Fortsetzung Seite 2

Normenausschul Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches institut fiir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 73002

Zitierte Normen
DIN 70010 (z. Z. Entwurf) Systematik der StraRenfahrzeuge; Begriffe fiir Kraftfahrzeuge, Ziige und Anhénge-
fahrzeuge

DIN 70024 Teil 1 Begriffe fiir Einzelteile von Kraftfahrzeugen und deren Anhangefahrzeugen; Betéatigungseinrichtungen,
Anzeige- und Kontrollgerate

ISO 6549 — 1980 Road vehicles — Procedure for H-point determination
StraRenfahrzeuge; Verfahren zur Bestimmung des H-Punktes 4)

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschul AA-I1 13 ,,Ergonomie im Kraftfahrzeug'’ des FAKRA erstellt.

Die Lagefelder sind unter weitgehender Beriicksichtigung ergonomischer Randbedingungen (z.B. max. Armreichweite
95 %-Mann — mit einem geringen Zuschlag fiir Vorbeugung des Oberkdrpers) erarbeitet worden.

Fir Lkw muBte ein von Pkw abweichendes Lagefeld definiert werden, da aufgrund tiefliegender Fenster und grof3eren
Querabstanden zwischen Mitte Sitz und Tiirverkleidung andere bauliche Voraussetzungen vorliegen.
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4) Die entsprechende nationale Norm ist in Vorbereitung.
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