DK 621.884.6 DEUTSCHE NORM Mai 1993

Hohlniete @
zweiteilig 7331

Compression rivets Ersatz fir Ausgabe 10.75
Rivets deux pieces tubulaires

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Hohiniete nach dieser Norm bestehen aus einem Nietteil und einem Kopfteil, die zusammengeflgt werden.

Um einen einwandfreien Zusammenbau zu erreichen, missen Niet- und Kopfteil vom gleichen Hersteller bezogen
werden.

2 MaBe

Die BemaBung des Durchmessers am Schaftende ist nicht méglich, das Nietteil muB sich jedoch mit dem zugehérigen
Kopfteil von Hand paaren lassen.
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Seite 2 DIN 7331

Tabelle 1: MaBe

Nennmal 2 3 4 5 6
d
GrenzabmaBe +0,1 +0,15 +0,20 +0,25
NennmaB 4 6 7 7 8 9 11 13 10 12 12
dy
GrenzabmaBe +0,15 +0,20 +0,25
Nennmaf 4 6 8 10 11 12
dj
GrenzabmaBe +0,15 +£0,20 +0,25
Nennmaf 5 7 9 11 12 13
dy
GrenzabmaBe +0,15 +0,20 +0,25
kR = 1 1,2 1,6 2 24
L, = 2 3 4 5 6
l
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Die handelsiiblichen GréBen liegen zwischen den durchgezogenen Stufenlinien.
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