DEUTSCHE NORM Oktober 1995

Kraftstoffilter fir Dieselmotoren DIN
Filterkopfe fiir Wechselfilter -
Einbau- und AnschluBmaBe fiir Flach- und Winkelflanschbefestigung 73357
ICS 43.060.40 Ersatz fir Ausgabe 1989-09

Deskriptoren: Kraftstoffilter, Dieselmotor, Filterkopf, Wechselfilter, Abmessung

Fuel filters for Diesel engines; filter heads for spin-on filters; mounting and connect-
ing dimensions for horizontal and vertical flange mounting

Filtres & combustible pour des moteurs Diesel; tétes de filtres pour filtres vissés;
dimensions de montage et de raccordement pour le montage avec de bride hori-
zontale et verticale

Vorwort
Die Fiiterkdpfe fir Wechselfilter wurden aus 1SO 7310:1993 und 1SO 7311: 1993 herausgenommen und in dieser Norm
zusammengefaBt.

Die in 1SO 7311 : 1993 festgelegten MaBe fur Filterkdpfe mit Winkelflanschbefestigung fiir Gehausefilter (mit Mittelschraube)
sind in Deutschland nicht gebrauchlich; daher wurden diese Filterkdpfe nicht ibernommen. Dies trifft in gleicher Weise fir die
in beiden 1SO-Normen enthaltene Innendichtung (Ein-, Auslauf; Anschlu3gewinde) zu.

Die Befestigungsbohrungen (siehe Bild 1 und Bild 2), die AuBendichtung fiir Ein- und Auslauf (siehe Bild 3) und die Filterkopf-
Ausfithrungen (siehe Bild 4 bis Bild 8) stimmen maBlich volistandig mit den entsprechenden Festlegungen in ISO 7310: 1993
und ISO 7311 : 1993 Uberein.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe September 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Hinweis auf max. zulassige Filtertopf-Durchmesser im Abschnitt “Anwendungsbereich” erganzt.
b) Hinweis auf Anschraubgewinde im Abschnitt “MaBe” ergénzt.
c) Entsprechend DIN 71450-1 (Filter, Begriffe) Filter-“deckel” in Filter-“kopf” geandert.
d) Redaktionelle Anderungen und Ergédnzungen.

Frithere Ausgaben
DIN 73357: 1989-09

1 Anwendungsbereich Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu
Diese Norm enthdlt die Einbau- und AnschiuBmafe von Fil-  Wanlen.

terkopfen fur Kraftstoff-Wechselfilter bei Dieselmotoren und ANMERKUNG: In den vereinfachten Darstellungen
legt die Anforderungen an die Flach- und Winkelflanschbefe- der Filterképfe wurden weitere Einzelheiten fir den
stigungen fest, die bei Einstufen- und Zweistufen- bzw. Paral- Gebrauch der Filter, z. B. Schrauben oder Bolzen,
leffiltern verwendet werden. weggelassen.

Sie gilt fur Wechselfilter nach DIN ISO 7654, mit einem Filter-

topf-Durchmesser bis 80 mm; in Sonderfallen kénnen auch 3.1 Befestigungsbohrungen

Filtertépfe mit einem Durchmesser bis 88 mm an diese Filter-  (fir Einstufen- und Zweistufen- bzw. Parallelfilter)
kopfe angeschraubt werden.

3.1.1 Flachflanschbefestigung
2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- >0min.
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- LOmax .
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN ISO 7654 . . A
Bild 1: Befestigungsbohrungen bei Einstufen-
StraBenfahrzeuge — Kraftstoff-Wechseffilter fiir Diesel- und Zweigstuf%n- bzw. Igarallelfiltern

motoren — Einbau und AnschluBmafe; Identisch mit
1SO 7654 : 1991

ANMERKUNG: Die Motorenhersteller sollen vorzugs-
weise fiir die Befestigungsbohrungen und -gewinde-
3 MaBe stifte einen Mittenabstand von (45 +0,5) mm

MaBe in Millimeter verwenden.
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelle 1: MaB R fiir Befestigungsbohrungen nach Bild 1

Filter R
Typ 0,2
Einstufenfilter 5,3
6,5
Zweistufenfilter, Parallelfilter 6,5

3.1.2 Winkelflanschbefestigung
52min.

Lmax.

Bild 2: Befestigungsbohrungen bei Einstufen-
und Zweistufen- bzw. Parallelfiitern
ANMERKUNG: Die Motorenhersteller sollen vorzugs-
weise flr die Befestigungsbohrungen und -gewinde-
stifte einen Mittenabstand von (50 = 0,5) mm ver-
wenden.

3.5 Filterkdpfe

3.5.1 Einstufenfilter
3.5.1.1 Filterkdpfe mit Flachflanschbefestigung
(3 waagerechte Einlaufe, 1 senkrechter Auslauf)

3.2 Ein-, Auslauf (AnschluBgewinde)
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Bild 3: AnschluBgewinde mit AuBendichtung
(siehe Vorwort)

3.3 Entliiftungsschraube, Uberstromventil
Nach Wahl des Herstellers.

3.4 Anschraubgewinde, Dichtflache
MaBe fiir Anschraubgewinde und Dichiflache der Wechsel-
filter nach DIN SO 7654.

ANMERKUNG: Als Anschraubgewinde bei den Filter-
képfen nach dieser Norm ist M 16 x 1,5 gebrauchlich.

A =L//Filfer—Miffelachse

Bild 4: Filterkdpfe nach Abschnitt 3.5.1.1
Tabelle 2: MaBe A, B und C der Filter nach Bild 4

A B C
55+0,5 11+£2 92+3
65+ 1 11+£2 105+3
3.5.1.2 Filterkdpfe mit Winkelflanschbefestigung
(3 waagerechte Einlaufe, 1 senkrechter Auslauf)
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Bild 5: Filterkopf nach Abschnitt 3.5.1.2
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