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Anderung April 1977:

Kraftstoffilter DIN
fur Dieselmotoren 73 358
a Form A Anschliisse am Gehduse Teil 1
Fuel filters for Diesel engines; shape A, body connections
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3 Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
; . o [ Entliftungsschraube L.
8 FiltergréBe % — 9 Einfilllschraube
@ FO5undF1
N
Do ..
;- o Uberlaufﬂ
oW 4 ! 7
e ¥ .
g7 K N
P - 2
L3 £ — ]
O 2 o &
Swow £ N !
88 % &t o¥ 3
Qoo 8 —F ‘ nE
g~ 2 T : 3 { D
S22 T : 5 ==
£33 & =] l B3N g v
5 [
® —c=] F=li—
— g ¢,3H13
€
gL | |
| T
2 —“—
@ Ablaf3-
% Auslauf. schraube
. -
a 2 Mi4xl5 1] L
z 12 min. tief
o
L
i 1
(G
£ o Y
: l
&
A4
-
P E
‘ =
S
3
58§
§ 5 § Bezeichnung eines Kraftstoffilters Form A, FiltergroBe F 1, ohne AnschiuBteile, mit Filtereinsatz nach DIN 73 358 Teil 2:
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Seite 2 DIN 73358 Teil 1

FiltergroBe F 2 Anschiufi fir Entliftungsleitung ) .
Volumen des Gehduses: ~ 21 mit Auflendurchmesser 6mm Entliiftungsschraube '

DurchfluB bei 1 m Gefille: Einfill-

min. 200 U/h (im Neuzustand)

Zugehoriger Filtereinsatz:
DIN 73358-E2

M®8x15, 12 min.tief

(nur in gezeichneter Lage) 12 min.tief
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0 1 A Bezeichnung eines Kraftstoffilters
|||I Form A, FiltergroBe F2, ohne
: : AnschluBteile, mit Filtereinsatz
@ T S nach DIN 73 358 Teil 2:
é Kraftstoffilter
] —_ 8 S DIN 73358 - AF2
| ol t
Fir FiltergroBen F 05, F1und F2 - | >
Werkstoff: nach Wahl des Herstellers
Priifdruck: 4 bar Uberdruck 145max—— o
AnschluBteile (gehoren nicht zum Lieferumfang; sie sind gesondert zu bestellen)
Lfd. Norm-Bezeichnung fiir FiltergroBe Rohr-AuBen- -
Nr Benennungs-Block Identifizierungs-Block Fo0,5 F1 F2 durchmesser :
1 Stutzen DIN 7642 - BLL10 X X X
2 Schraube DIN 7643 - LL10 X X -
3 Dichtring DIN 7603 — A 14 X18 - Cu X X X 10
4 Uberstrémventil DIN 73368 - A1,0*) X X -
5 VerschiuBschraube DIN 7604 - AM 14 X 1,5 X X -
7 Stutzen DIN 7642 - BLL15 - - X
8 Schraube DIN 7643 - LL15 - - X
9 Dichtring DIN 7603 - A18X22-Cu - - X 15
10 Hohlschraube DIN 73368 - C - - X
11 Uberstromventil DIN 73368 - B 1,0% - - X
*) Je nach den Erfordernissen der Einspritzaniage kann das Ventil auch fiir einen anderen Offnungsdruck oberhaib
(bis etwa 2,5bar) bzw. unterhalb (bis etwa 0,5bar) des angegebenen Offnungsdruckes ausgelegt werden.
Weitere Normen
DIN 73358 Teil 2 Kraftstoffilter fiir Dieselmotoren, Filtereinsétze
DIN 73358 Teil 3 Kraftstoffilter fiir Dieselmotoren, Form B Anschiiisse am Deckel —
DIN 73359 Kraftstoff-Stufenfilter fiir Dieselmotoren, Form B Anschliisse am Deckel ’
DIN 73360 Kraftstoff-Umschaltfilter fur Dieseimotoren, Form A Anschliisse am Gehduse D ocu ments
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