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Kraftstoff-Umschaltfilter
fur Dieselmotoren

Form A

Anschlisse am Gehause
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Reversible fuel filters for Diesel engines; shape A, body connections

Prifdruck: 4bar Uberdruck

Titel der Norm‘ergla'nzt. In der DIN-Bezeichnung die Typbe-
zeichnung des Hersteilers gestrichen. Priifdruck erhdht und

in bar statt bisher kp/cm2 angegeben.

Volumen einer Filterkammer: =~ 11

Werkstoff: nach Wahl des Herstellers
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E_ Bezeichnung des Kraftstoff-Umschaltfilters Form A FiltergroBe F2X1, ohne AnschluBteile, mit Filtereinsdtzen nach
2| DIN 73358 Teil 2: .
5 Kraftstoffilter DIN 73360 — AF 2 X1
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Stellungen des Dreiwegehahns
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Reinigen der Filter-
kammer 2)

DurchfluB bei 1m Gefille: Beide Filter- Filterkammer 1 ein- Filterkammer 2 ein-
min. 120 /h je Filterkammer (im Neuzustand) kammern ein- | geschaltet geschaltet
zugehoriger Filtereinsatz: geschaltet (Stellung fiir Dauer- (Stellung fiir Dauer-
DIN 73358 — E1 (Stellung beim | betrieb der Filter- betrieb der Filter-
Fillen) kammer 1 und beim kammer 2 und beim

Reinigen der Filter-
kammer 1)

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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AnschluBteile (gehéren nicht zum Lieferumfang; sie sind gesondert zu bestellen)

Lfd. Norm-Bezeschnu'n.g. Rohr-AuBendurchmesser
Nr Benennungs-Block Identifizierungs-Block
1 Stutzen DIN 7642 — BLL10
2 Schraube DIN 7643 — LL10 10
3 Dichtring DIN 7603 — A14X18 — Cu
4 Uberstromventil DIN 73368 — A1,0%)
5 Stutzen DIN 7642 — BLL15
6 Schraube DIN 7643 — LL15 15
7 Dichtring DIN 7603 — A18X22 — Cu
*) Je nach den Erfordernissen der Einspritzanlage kann das Ventil auch fiir einen anderen Off-
nungsdruck oberhalb (bis etwa 2,5bar) bzw. unterhalb (bis etwa 0,5bar) des angegebenen
Offnungsdruckes ausgelegt werden.

Weitere Normen

DIN 73358 Teil1
DIN 73358 Teil2
DIN 73358 Teil3

DIN 73359

Kraftstoffilter fiir Dieselmotoren, Form A Anschliisse am Gehduse
Kraftstoffilter fiir Dieselmotoren, Filtereinsatze
Kraftstoffilter fiir Dieselmotoren, Form B Anschliisse am Deckel

Kraftstoff-Stufenfilter fiir Dieselmotoren, Form B Anschilisse am Deckel
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