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Uberstréomventile und Hohlschraube DIN
fur Kraftstoff-Einspritzanlagen 73 368

Overflow valves and hollow screw for fuel injection devices Ersatz fir Ausgabe 04.78

MaRe in mm

Alle Driicke sind Uberdriicke

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die EinbaumaRe fiir Uberstromventile und Hohlschraube in Kraftstoff-Einspritzaniagen von Diesel-
motoren fest. Einzelheiten fiir die funktionelle Austauschbarkeit sind gesondert zu vereinbaren.

2 Make, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahien.
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Bezeichnung eines Uberstromventils A mit Offnungsdruck von 1,0 bis 1,5 bar:

Uberstromventil DIN 73368 —A1,0—-15
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines Uberstromventits D mit Offnungsdruck von 1,3 bis 1,8 bar:
Uberstromventil DIN 73368 —D 1,3 - 1,8

*) FuBnote siehe Seite 2
Fortsetzung Seite 2 und 3
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Uberstromventil E
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Bezeichnung eines Uberstrémventils E mit Offnungsdruck von 1,3 bis 1,8 bar:

Uberstrémventil DIN 73368 —E 1,3 — 1,8
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Anmerkung: Uberstrémventil E (neue Ausfiihrung) ist mit Uberstrémventil B (alte Ausfiihrung) in bezug auf die Einbau-
mafle voll austauschbar. Diese Austauschbarkeit ist jedoch nicht mehr sichergestellt, wenn die alte Ausfiihrung B
iber die Festlegungen von DIN 73368/04.78 hinaus modifiziert wurde, z.B. durch AnschluR einer Leitung

anstelle der VerschluBschraube mit SW 17.

Zur Vermeidung dieser Problemfille wurde der Kennbuchstabe in der Normbezeichnung dieses Uberstromventils

von B in E geandert.

Hohlschraube C
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Bezeichnung einer Hohlschraube C: Hohlschraube DIN 73368 — C
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*) Je nach den Erfordernissen der Einspritzanlage kann das Ventil auch fiir einen anderen Offnungsdruck-Bereich ober-
halb (bis etwa 2,5 bar) bzw. unterhalb (bis etwa 0,5 bar) des angegebenen Offnungsdruck-Bereiches ausgelegt werden.
In diesem Fall sind dann die jeweiligen Grenzwerte fiir den gewiinschten Offnungsdruck-Bereich anstelle der jetzt in
den Bezeichnungsbeispielen enthaltenen Grenzwerte fiir den Offnungsdruck-Bereich (z. B. 1,3 — 1,8) anzugeben.
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