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Einspritzdiisen GroBe T und U

DIN
73372

Fuel injection nozzles — Size T and U
Injecteurs — Taille Tet U

1 Zweck
werden.
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2 Geltungsbereich

disen (Typ C) und die Zapfendiisen (Typ B) fallen.

DIN 73 372 Teil 1 und Teil 2: 08.59, 12.64

Friihere Ausgaben:
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Bild 1. Lange Lochdiise GroBe T und U, Typ A
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bild 3. Kurze Lochdiise GroBe T und U, Typ C

Gegeniiber der im Dezember 1977 zuriickgezogenen
Norm DIN 73 372 Teil 1 und Teil 2 Inhalt voli-
standig iberarbeitet; siehe Erlduterungen. GroRe S

Anderung August 1978 beachten:
und Form D herausgenommen.

Diese Norm legt die wesentlichen MaRe fiir eine bestimmte Art von Einspritzdiisen fest, die in Dieselmotoren verwendet

Diese Festlegungen miissen den Einbau und die Austauschbarkeit der Diisen in den entsprechenden Diisenhaltern sicher-

Die vorliegende Norm gilt fur Einspritzdiisen GroBe T und U, unter die die langen Lochdiisen (Typ A}, die kurzen Loch-

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

Mit DIN I1SO 2697
Ersatz fir DIN 73 372
Teil 1 und Teil 2
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Bild 2. Zapfendiise Gr6Be T, Typ B

Bezeichnung einer Einspritzdiise der GroBe T und des

Typs A4 Diise DIN 73372 — TA

1), 2), 38) und 4) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4
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Tabelle 1.
MaR
Diise Ao B,y C D T
04
GroRe Diise, Typ h11 h11 +0,2 ¥ 0
A 38_9¢
T B 22 17,8 o 30,5 21,3
c 10_04
A 52_3¢
U 30 248 ol 455 29,3
C 24 _ g4
4 Einbau von Diisen in Diisenhalter
4.1 MaBe und Toleranzen der Diisenspannmutter
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Fase oder entsprechende
andere Form
Bild 4. Diisenspannmutter
Tabelle 2.
Diise Maf A, B, E S
+0,3 4]
GroRe Diise, Typ B11 0 -0,2 *0,2
T A B,C 22 18,1 8,2 19
) AundC 30 25,1 23,2 26

1) Dieses MaR bestimmt den Abstand zwischen der Bezugsebene Y'Y’ und dem Schnittpunkt der Spritzlochachsen mit der
Achse der Diise.

2) Eine Zulaufnut ist nur notwendig bei Diisen ohne PaBstiftiocher.

3) Die Bezugsachse der Diise geht durch die Mitte des Kreises von Durchmesser A,.

4) Bei Bestellung einer Einspritzdiise ist die Bestellbezeichnung des Herstellers anzugeben, wodurch die notwendigen funk-

tionsspezifischen Daten festliegen.
5) Ausdrehung oder Nut so, da der Durchmesser A4 bis auf den Boden der Bohrung zylindrisch auszuniitzen ist.
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