DK 621.643.06-036.675 : 629.11 DEUTSCHE NORM Februar 1991

AnschluBteile fiir Rohre aus Polyamid DIN
Dornprofile 73 377
Fittings for polyamide tubing, insert profiles Ersatz fiir Ausgabe 07.87

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Dornprofile erméglichen druckfeste Verbindungen zwischen den Rohren aus PA11w, PA11h, PA12w und PA12h
nach DIN 73 378,Rohren nach DIN 74 324 Teil 1 und mit anderen System-Bestandteilen innerhalb des fiir Rohre zulédssigen
Temperaturbereichs. Die zusétizliche Verwendung von Klemmhiilsen, Schlauchschellen usw. ist nicht zuldssig.
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Bezeichnung eines Dornprofils der Nennweite 8:

Dornprofil DIN 73377 —8

1) Nur giiltig bei Ubergang auf gréBeren Werkstiickdurchmesser und einteiliger Fertigung.
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Seite 2 DIN 73377

DN 2) d1 Grenz- d2 Grenz- d3 Grenz- d4 Grenz- l1 12 13 l4 l5 1 T2
abm. abm. abm. abm. +02 +02 +02 +0.2 + 0.2 + 0,1 +02
3 4,0 2,8 5 85 | 12 03 1
35 1,8 14
38 0 4,6 0 2,5 0 65 | 10 13,5 0,2 0,3
4 46 | 7™ 52 | 7o 29 | X2, | 38 | 7™
5 57 6,3 3,7 4,8 5 85 | 12 16 1
6 6,9 7,5 49 58 03
8R3) | 86 | o 9,7 0 6,2 7.2 0 '
-0,13 -013 -0,13
8 9,2 10,1 6,8 78
7 12 17 22
9 10,3 11,3 78 | +o2 8,8 1,2
10 10,6 11,6 79 | 795 | g4
0 0 0
12 -0,18 -0,18 0,18 25 0,5
13,6 14,9 10,5 11,9 8 14 20
128 26 32
2) Die Nennweite DN entspricht dem Rohr-Innendurchmesser.
3) In den Féllen, in denen die Uberwurfmutter DIN 3870 — BLL 8 verwendet und von der Dornseite montiert wird, ist die
Verwendung von Dornprofil DN8R notwendig. Vor der Anwendung soll die Funktion gepriift werden.

3 Abzugskraft

Die Abzugskréfte zwischen den AnschluBteilen und den Rohren kdnnen mit der Formel nach DIN 74 324 Teil 1 ermittelt werden.

4 Ausfiihrung
Im Bereich der Halterippen sind keine schraubenférmigen und langsgerichteten Riefen zuldssig.

Zitierte Normen

DIN 3870 Lotlose und geldtete Rohrverschraubungen; Uberwurfmuttern

DIN 73378 Rohre aus Polyamid fiir Kraftfahrzeuge

DIN 74324 Teil 1 Druckluftbremsanlagen; Rohre und Rohrieitungen aus Polyamid; Anforderungen, Priifungen

Friihere Ausgaben
DIN 73377: 08.78, 07.87

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) 30°-Toleranz von 30’ auf 1° vergriBert.

b) Fiir DN3S Radius r, auf 0,3 verkleinert.

¢) BemaBung fiir DN3, DN3S und DN12S erganzt.

Erlauterungen

Dornprofile nach DIN 73 377 haben sich fiir betriebsstoffordernde Leitungen in Kraftfahrzeugen und Druckiuftbremsanlagen
unter Verwendung von Rohren nach DIN 74 324 Teil 1 und Rohren aus PA11 und PA12 nach DIN 73 378, auch unter voller Nut-
zung der fiir die Rohre zuldssigen Betriebsiiberdriicke und Temperaturen, seit vielen Jahren bewéhrt. Sie stellen ein zuverléssi-
ges, wirtschaftliches und leicht kontroilierbares Verbindungselement dar.

Um die erforderliche Festigkeit der Verbindung zu erreichen, hat das Dornprofil in Abhangigkeit von der Nennweite 2 bis 4 Halte-
rippen. Die in der Tabelle aufgefiihrten Nennweiten entsprechen, bis auf DN9, DIN 2402.

Oberflachenschutz
Esist zu beachten,daB auch nach dem Aufbringen eines Oberflaichenschutzes aufdie Fertigteile die MaBe und ihre Toleranzen
eingehalten werden.

Werkstoff
Die AnschluBteile werden bevorzugt aus metallischen Werkstoffen hergestellt. Diese sind jeweils zu vereinbaren.
Werden AnschluBteile aus Kunststoff hergestellt, so ist die Eignung des Profils nachzuweisen.

Die Verwendung von KIemm'hﬁIsen, Schlauchschellen usw. fiithrt in Verbindung mit den Dornprofilen zu einem Kaltflug der
Kunststoffrohre, d. h., deren Festigkeit wird gemindert.
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